
 Элементы комплектации шкафов

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Обогреватель на Din-рейку IP20 EKF PROxima

Обогреватель на DIN-рейку IP20 EKF PROxima предназначен для обогрева электрооборудования в элек-
тротехнических шкафах. Предотвращает образование конденсата, появление коррозии и падение темпе-
ратуры ниже минимального значения. Защищает от замерзания электронные компоненты. Предназначен 
для длительного режима работы. Конструкция алюминиевого профиля обеспечивает естественную кон-
векцию воздуха, благодаря чему достигается равномерное распределение температуры.

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP20

УСТАНОВКА
НА

DIN-РЕЙКУ

ГОСТ 60730-1-2011

Легкий корпус 
из анодированного 
алюминия

Широкий диапазон 
мощностей

Установка  
на DIN-рейку

Наименование Мощность нагрева, Вт Масса нетто, кг Артикул

Обогреватель на DIN-рейку 15 Вт 230В IP20 EKF PROxima 15 0,3 heater-15-20

Обогреватель на DIN-рейку 30 Вт 230В IP20 EKF PROxima 30 0,3 heater-30-20

Обогреватель на DIN-рейку 60 Вт 230В IP20 EKF PROxima 60 0,5 heater-60-20

Обогреватель на DIN-рейку 100 Вт 230В IP20 EKF PROxima 100 0,5 heater-100-20

Обогреватель на DIN-рейку 150 Вт 230В IP20 EKF PROxima 150 0,7 heater-150-20

Вт

15  150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа

Габаритные и установочные размеры

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В 120-240*
Нагревательный элемент Позистор (PTC)
Радиатор Анодированный алюминиевый профиль
Цвет корпуса Черный
Подключение Кабель 3 × 0,75 мм2 (снизу), длина 1 м
Способ установки На DIN-рейку 35 мм
Монтажное положение Вертикальное
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Класс защиты I (провод заземления) 
Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69 УХЛ3

Температура хранения / 
эксплуатации, °С От -40 до +70 

Влажность при хранении / 
эксплуатации, % Не более 90%, без образования конденсата

Температура поверхности 
радиатора, °С 100

*При работе нагревателя от напряжения ниже 140 В мощность нагрева снижается на 10 %

Типовая комплектация
1.	 Обогреватель на DIN-рейку IP20 EKF PROxima.
2.	 Паспорт. 

Используемый нагревательный элемент позистор (PTC) не требует 
защиты от перегрева нагревателя, но не заменяет применение тер-
мостата для регулирования температуры воздуха. Термостат приоб-
ретается отдельно. Установка прибора на DIN-рейку в вертикальном 
положении. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха необ-
ходим зазор между радиатором нагревателя и установленным обо-
рудованием или проводкой не менее 50 мм. Обогреватели, имеющие 
внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при работе с нагревателем.  Не на-
крывать нагреватель! Не касаться включенного нагревателя, это 
может привести к ожогу! Не использовать в агрессивной среде! Не 
монтировать на дерево, пластмассу и другие легковоспламеняющи-
еся материалы.

Артикул H1, мм H2, мм W, мм L, мм

heater-15-20 65 85 70 50
heater-30-20 65 85 70 50
heater-60-20 140 160 70 50
heater-100-20 140 160 70 50
heater-150-20 220 240 70 50

H
1
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W L

H
2



Элементы комплектации шкафов16

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

ГОСТ 60730-1-2011

Обогреватель на Din-рейку клеммный IP20 EKF PROxima

Обогреватель на DIN-рейку клеммный IP20 EKF PROxima предназначен для обогре-
ва электрооборудования в электротехнических шкафах. Предотвращает образование 
конденсата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значе-
ния. Защищает от замерзания электронные компоненты. Предназначен для длитель-
ного режима работы. Конструкция алюминиевого профиля обеспечивает естествен-
ную конвекцию воздуха, благодаря чему достигается равномерное распределение 
температуры. Подключение через клеммы ускоряет процесс монтажа.

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP20

УСТАНОВКА
НА

DIN-РЕЙКУ

Быстрое 
подключение  
через клеммы

Легкий корпус 
из анодированного 
алюминия

Установка  
на DIN-рейку

Вт

15   150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа*

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В 120–240*
Нагревательный элемент Позистор (PTC)
Радиатор Анодированный алюминиевый профиль
Цвет корпуса Черный
Подключение Клеммник трехполюсный, до 2,5 мм2

Способ установки На DIN-рейку 35 мм
Монтажное положение Вертикальное
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Класс защиты I (провод заземления) 
Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69 УХЛ3

Температура хранения / 
эксплуатации, °С От -40 до +70 

Влажность при хранении / 
эксплуатации, % Не более 90%, без образования конденсата

Температура поверхности 
радиатора, °С 100

*При работе нагревателя от напряжения ниже 140 В мощность нагрева снижается на 10%

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при работе с нагревателем. 
Не накрывать нагреватель! Не касаться включенного нагрева-
теля, это может привести к ожогу! Не использовать в агрессив-
ной среде! Не монтировать на дерево, пластмассу и другие лег-
ковоспламеняющиеся материалы.

*Аналогично обогревателю на DIN-рейку IP20 EKF PROxima.

Габаритные и установочные размеры

Типовая комплектация
1.	 Обогреватель на DIN-рейку клеммный IP20 EKF PROxima.
2.	 Паспорт. 

Артикул H, мм W, мм L, мм L2, мм

heater-click-15-20
65

70 50 60

heater-click-30-20
heater-click-45-20
heater-click-60-20

140heater-click-75-20
heater-click-100-20
heater-click-150-20 220

L2

L1

20

5
Н

39

W

47

Наименование Мощность нагрева, Вт Масса нетто, кг Артикул

Обогреватель на DIN-рейку клеммный 15Вт 230В IP20 EKF PROxima 15
0,3

heater-click-15-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 30Вт 230В IP20 EKF PROxima 30 heater-click-30-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 45Вт 230В IP20 EKF PROxima 45 heater-click-45-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 60Вт 230В IP20 EKF PROxima 60 0,4 heater-click-60-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 75Вт 230В IP20 EKF PROxima 75

0,5
heater-click-75-20

Обогреватель на DIN-рейку клеммный 100Вт 230В IP20 EKF PROxima 100 heater-click-100-20
Обогреватель на DIN-рейку клеммный 150Вт 230В IP20 EKF PROxima 150 0,7 heater-click-150-20



 Элементы комплектации шкафов

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Обогреватель на Din-рейку с вентилятором Quadro IP20 EKF PROxima

Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro IP20 EKF PROxima предназначен для обо-
грева электрооборудования в электротехнических шкафах. Предотвращает образование конден-
сата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значения. Защищает от 
замерзания электронные компоненты. Предназначен для длительного режима работы. Нагрева-
тельный элемент обогревателя представляет собой мощный резистор.

Перенавешиваемое 
крепление для 
удобства монтажа

Быстрый обогрев 
пространства шкафа 
за счет встроенного 
вентилятора

Быстрое 
подключение  
через клеммы

Установка  
на DIN-рейку

ГОСТ 60730-1-2011

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP20УСТАНОВКА
НА

DIN-РЕЙКУ
Вт

100  400

Наименование Мощность 
нагрева, Вт

Производительность 
вентилятора, м2/ч

Масса 
нетто, кг Артикул

Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 100Вт 230В IP20 EKF PROxima 100
35 0,6

heater-vent-q-100-20

Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 150Вт 230В IP20 EKF PROxima 150 heater-vent-q-150-20

Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 200Вт 230В IP20 EKF PROxima 200

108 0,9

heater-vent-q-200-20

Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 300Вт 230В IP20 EKF PROxima 300 heater-vent-q-300-20

Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro 400Вт 230В IP20 EKF PROxima 400 heater-vent-q-400-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа

Типовая комплектация

Габаритные и установочные размеры

Монтаж и подключение должны выполняться квалифицированным 
электротехническим персоналом. Установка прибора на DIN-рейку 
в вертикальном положении. Для удобства монтажа крепление на 
DIN-рейку можно перевесить на другую сторону нагревателя. Для 
обеспечения свободной циркуляции воздуха необходим зазор меж-

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В 230
Нагревательный элемент Резистор
Радиатор Литой аллюминий
Цвет корпуса Черный + серебро
Подключение Винтовой зажим, до 2,5 мм2

Способ установки На DIN-рейку 35 мм
Монтажное положение Горизонтальное, вентилятором вниз
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Класс защиты I (провод заземления) 
Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69 УХЛ3

Температура хранения / 
эксплуатации, °С От -40 до +70 

Влажность при хранении / 
эксплуатации, % Не более 90%, без образования конденсата

Температура поверхности 
радиатора, °С 100

Артикул H1, мм H2, мм

heater-vent-q-100-20 71,5 80

heater-vent-q-150-20 71,5 80

heater-vent-q-200-20 104,8 119

heater-vent-q-300-20 104,8 119

heater-vent-q-400-20 104,8 119

Перенавешиваемое 
крепление 
на DIN-рейку

25
Ø 4,2

22

1868

H
2

H
1

32

L1
L2

питание 
вентилятора

питание 
нагревателя N1

N2

Нагреватель оснащен защи-
той от перегрева при отказе 
вентилятора, а также авто-
матическим повторным запу-
ском.
Для регулировки температу-
ры необходимо использовать 
термостат (приобретается от-
дельно).

ду радиатором нагревателя и установленным оборудованием или 
проводкой не менее 50 мм. 

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при работе с нагревателем. 
Нагреватель эксплуатировать только совместно с вентилятором!
Не накрывать нагреватель! Не касаться включенного нагревате-
ля, это может привести к ожогу! Не использовать в агрессивной 
среде! Не монтировать на дерево, пластмассу и другие легковос-
пламеняющиеся материалы.

1.	 Обогреватель на DIN-рейку с вентилятором Quadro IP20 EKF PROxima.
2.	 Паспорт. 



Элементы комплектации шкафов16

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

ГОСТ 60730-1-2011

Обогреватель на монтажную панель пыле- и влагозащищенный 
компактный IP54 EKF PROxima

Обогреватель на монтажную панель пыле- и влагозащищенный компактный IP54 EKF PROxima предна-
значен для обогрева электрооборудования в малогабаритных электротехнических шкафах. Предотвращает 
образование конденсата, появление коррозии и падение температуры ниже минимального значения. За-
щищает от замерзания электронные компоненты. Предназначен для длительного режима работы. Может 
применяться в условиях повышенной влажности и пыли. Имеет компактные размеры, за счет чего может 
быть установлен в условиях ограниченного пространства. 

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP54

Защита  
от перегрева

Легкий корпус 
из анодированного 
алюминия

Монтаж в любом 
положении

Наименование Мощность нагрева, Вт Масса нетто, 
кг Артикул

Обогреватель на монтажную панель пыле- и влагозащищенный компакт  
8Вт 230В IP54 EKF PROxima 8 0,02 heater-compact-8-54

Особенности эксплуатации и монтажа
Используемый нагревательный элемент позистор (PTC) не требу-
ет защиты от перегрева нагревателя, но не заменяет применение 
термостата для регулирования температуры воздуха. Термостат 
приобретается отдельно. Прибор устанавливается при помощи 
винтового соединения. Рабочее положение любое. Для обеспече-
ния свободной циркуляции воздуха необходим зазор между ради-
атором нагревателя и установленным оборудованием или провод-
кой не менее 50 мм.
Обогреватели, имеющие внешние механические повреждения,
эксплуатировать запрещено!
ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при работе с нагревателем. Не на-
крывать нагреватель! Не касаться включенного нагревателя, это 
может привести к ожогу! Не использовать в агрессивной среде! Не 
монтировать на дерево, пластмассу и другие легковоспламеняю-
щиеся материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В 120–240*

Нагревательный элемент Позистор (PTC)

Радиатор Анодированный алюминиевый профиль

Цвет корпуса Серебро

Подключение Кабель 2 × 0,75 мм2, длина 30 см

Способ установки На монтажную плату

Монтажное положение Любое

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54

Класс защиты II (защитная изоляция) 

Климатическое исполнение  
по ГОСТ 15150-69 УХЛ3

Температура хранения / 
эксплуатации, °С От -40 до +70 °C 

Влажность при хранении / 
эксплуатации, % Не более 90%, без образования конденсата

Температура поверхности 
радиатора, °С 150

Габаритные и установочные размеры

*При работе нагревателя от напряжения ниже 140 В мощность нагрева снижается на 10%.

30030

4,
53,23,2

12,5

12
,5 25

1,8
18

Типовая комплектация
1.	 Обогреватель на монтажную панель 

пыле- и влагозащищенный компактный IP54 EKF PROxima.
2.	 Паспорт. 
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Обогреватель с вентилятором вертикальный IP 20 EKF PROxima

Обогреватель с вентилятором вертикальный IP 20 EKF PROxima применяется в электротехнических 
шкафах для предотвращения образования конденсата, коррозии и колебаний температуры, для под-
держания заданной температуры воздуха. Вентилятор обеспечивает быстрый нагрев и равномер-
ное поддержание температуры. Подключение посредством нажимных клеммников упрощает монтаж 
и экономит время. Предназначен для длительного режима работы. Запрещается устанавливать на-
греватель на огнеопасных материалах – дереве, легкоплавких пластмассах. Для защиты от перегре-
ва необходимо подключение через термостат.

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP20УСТАНОВКА
НА

DIN-РЕЙКУ
Вт

250  400

ГОСТ IEC 60730-1-2011

Равномерное 
распределение 
тепла

Компактные  
размеры

Установка  
на DIN-рейку

Быстрый обогрев 
пространства шкафа 
за счет наличия 
вентилятора

Наименование Длина L, мм Масса нетто, кг Артикул

Обогреватель с вентилятором 200 Вт IP 20 EKF PROxima 182 0,8 mk-heatfan-plus-250

Обогреватель с вентилятором 400 Вт IP 20 EKF PROxima 222 1,2 mk-heatfan-plus-400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа

Габаритные и установочные размеры

Типовая комплектация
1.	 Обогреватель с вентилятором вертикальный IP 20 EKF PROxima.
2.	 Паспорт.

Параметры Значения

Мощность нагрева*, Вт 200 400

Номинальное напряжение, Un, В 230 АС

Нагревательный элемент Резистивный

Крепление На DIN-рейку

Радиатор Алюминиевый профиль, анодированный

Материал блока крепления Пластмасса UL94 V-0, черная

Монтажное положение Вертикальное

Температура эксплуатации, °С От -45 до +70

Степень защиты IP 20
Влажность при эксплуатации/
хранении, % Макс. 90

Температура поверхности, макс, °С 75

Параметры Значения

Тип Осевой вентилятор на шарикоподшипниках

Производительность AC: 45 м3/ч (50 Гц) или 54 м3/ч (60 Гц), DC: 54 м3/ч

Срок службы 50 000 ч при +25 °C (+77 °F)

* При температуре окружающей среды +20 °C.

Обогреватель

Вентилятор

Монтаж и подключение обогревателя должны осуществляться 
квалифицированным электротехническим персоналом. Монтаж 
на 35 мм DIN-рейку. Для защиты от перегрева необходимо под-
ключение через термостат.

Термостат

Обогреватель с вентилятором
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Элементы комплектации шкафов16

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Обогреватель в изолирующем корпусе с вентилятором и термостатом EKF PROxima

Обогреватель в изолирующем корпусе с вентилятором и термостатом EKF 
PROxima применяются в электротехнических шкафах для предотвращения 
образования конденсата, коррозии и колебаний температуры, для поддер-
жания заданной температуры воздуха. Пластиковый корпус обеспечивает 
дополнительную электроизоляцию и защиту от прикосновения к нагрева-
тельному элементу. Монтаж обогревателя настенный.

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP20

УСТАНОВКА
НА

DIN-РЕЙКУ

Возможен монтаж  
на DIN-рейку

Широкий
диапазон мощностей

Изолированный
корпус

Встроенный термостат
и вентилятор

Компактный дизайн

Наименование Мощность, Вт Масса нетто, кг Артикул

Обогреватель в изолирующем корпусе с вентилятором и термостатом 800 Вт, 230В EKF PROxima 800 1,3 HFT800C

Обогреватель в изолирующем корпусе с вентилятором и термостатом 900 Вт, 230В EKF PROxima 900 1,3 HFT900C

Обогреватель в изолирующем корпусе с вентилятором и термостатом 1000 Вт, 230В EKF PROxima 1000 1,3 HFT1000C

Обогреватель в изолирующем корпусе с вентилятором и термостатом 1200 Вт, 230В EKF PROxima 1200 1,3 HFT1200C

Вт

800 1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа

Габаритные и установочные размеры

Типовая комплектация
1.	 Обогреватель в изолирующем корпусе с вентилятором 

и термостатом EKF PROxima.
2.	 Паспорт.

Монтаж и подключение должны выполняться квалифицирован-
ным электротехническим персоналом.
Обогреватели, имеющие внешние механические повреждения, 
эксплуатировать запрещено! ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны 
при работе с нагревателем. Не накрывать нагреватель! Не ка-
саться включенного нагревателя, это может привести к ожогу!   
Не использовать в агрессивной среде! Не монтировать на дере-
во, пластмассу и другие легковоспламеняющиеся материалы.
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Параметры Значения

Мощность нагрева, Вт 800 900 1000 1200

Номинальное напряжение, Un, В 230АС

Нагревательный элемент Резистивный

Крепление На DIN-рейку / монтажную панель

Монтажное положение Вертикальное

Подключение питания
2 винтовых зажима,  

сечение проводника 2,5 мм2, момент 
затяжки 0,8 Н·м

Радиатор Алюминиевый профиль, анодированный

Материал корпуса Пластмасса UL94 V-0, черная

Настраиваемая температура, °С От 0 до +60

Производительность вентилятора, м3/ч 160

Срок службы вентилятора 50 000 ч при +25 °C (+77 °F)

Температура эксплуатации/хранения, °С От -45 до +70

Степень защиты IP20
Влажность при эксплуатации/хранении, 
% Макс. 90

Температура поверхности, макс., °С 75

Масса, кг 1,3

Габариты, мм 182 × 160 × 120



 Элементы комплектации шкафов

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Обогреватель в защитном корпусе с вентилятором EKF PROxima

Обогреватель в защитном корпусе с вентилятором применяется для обогрева 
внутреннего пространства низковольтного комплектного устройства. Может 
применяться как в комбинации с термостатом (для контроля температуры), 
так и с гигростатом, в случае если требуется контроль влажности. Обогрева-
тель оснащен встроенным вентилятором, увеличивая скорость обогрева вну-
тренней среды шкафа. Защитный корпус устройства делает безопасным его 
обслуживание в процессе эксплуатации, предупреждая прикосновение к на-
гревательному элементу и токоведущим частям. Подключение обогревателя 
осуществляется через клеммные зажимы, расположенные в передней части 
корпуса. Монтируется обогреватель на DIN-рейку.   

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP20

УСТАНОВКА
НА

DIN-РЕЙКУ

Компактное решение 
до 500 Вт

Простой и удобный 
монтаж

Быстрый обогрев 
за счет встроенного 
вентилятора

Наименование Мощность, Вт Масса нетто, кг Артикул

Обогреватель  
с вентилятором  
в защитном корпусе  
EKF PROxima

200 1,3 HF200C

300 1,3 HF300C

400 1,3 HF400C

500 1,3 HF500C

Вт

800 1200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа

Габаритные и установочные размеры

Типовая комплектация
1.	 Обогреватель.
2.	 Паспорт.

Монтаж и подключение должны осуществляться квалифициро-
ванным электротехническим персоналом.
Обогреватели, имеющие внешние механические повреждения, 
эксплуатировать запрещено! ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны 
при работе с нагревателем. Не накрывать нагреватель! Не ка-
саться включенного нагревателя, это может привести к ожогу! 
Не использовать в агрессивной среде! Не монтировать на дере-
во, пластмассу и другие легковоспламеняющиеся материалы.

Параметры Значения

Мощность нагрева*, Вт 200 300 400 500
Номинальное напряжение, Un, В 230АС
Нагревательный элемент Резистивный
Крепление На DIN-рейку / монтажную панель
Монтажное положение Вертикальное

Подключение питания
3 винтовых зажима,  

сечение проводника 2,5 мм2, момент 
затяжки 0,8 Н·м

Радиатор Алюминиевый профиль, анодированный
Материал корпуса Пластмасса UL94 V-0, черная
Настраиваемая температура,°С От 0 до +60
Производительность вентилятора, м3/ч 150
Срок службы вентилятора 50 000 ч при +25 °C (+77 °F)
Температура эксплуатации/хранения, °С От -45 до +70
Степень защиты IP20
Влажность при эксплуатации/хранении, % Макс. 90
Температура поверхности, макс. °С 75
Масса, кг 1,3
Габариты, мм 169 × 127 × 89

Термостат

Обогреватель
с вентилятором



Элементы комплектации шкафов16

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Простой монтаж 
на DIN-рейку

Термостат NC (обогрев) и Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку EKF PROxima

Термостат NC (обогрев) и термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку EKF PROxima созданы для 
поддержания фиксированной температуры внутри помещения или в корпусах электрощитов. 
Предназначены для управления исполнительными устройствами: калориферами и вентиля-
торами, а также для оповещения о превышении предельной температуры. Нормально-зам-
кнутый контакт (NC) используется для регулирования нагревателей. Нормально-разомкнутый 
контакт (NO) – для регулирования вентиляторов или включения сигнальных датчиков при 
превышении температуры.

ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

Компактность Быстрое 
подключение  
через клеммы

Широкий  
диапазон  
настройки

NC

Наименование Тип контакта Масса нетто, кг Артикул

Термостат NC (обогрев) на DIN-рейку EKF PROxima NC (обогрев) 0,04 TNC10M

Термостат NO (охлаждение) на DIN-рейку EKF PROxima NO (охлаждение) 0,04 TNO10M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В 230
Тип термостата Механический
Номинальный ток контактов, А 10 А
Чувствительный элемент Биметаллическая пластина
Диапазон регулировки температуры От +5 до +60 °С
Срабатывание при отклонении от установленной 
температуры 7 °С (± 4 °С погрешность)

Подключение Винтовой зажим, до 2,5 мм2

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Способ установки На DIN-рейку 35 мм

Монтажное положение Вертикальное или 
горизонтальное

Цвет корпуса Светло-серый
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ3
Температура хранения / эксплуатации, °С От -10 до +50 

Влажность при хранении / эксплуатации, % Не более 80%, без 
образования конденсата

Особенности эксплуатации и монтажа
Монтаж и подключение должны выполняться квалифицирован-
ным электротехническим персоналом. Прибор устанавливается 
на DIN-рейку. 
ВНИМАНИЕ! Прибор устанавливать вдали от источников тепла, 
прямых солнечных лучей, сквозняков, дверных и оконных про-
емов! Термостаты, имеющие внешние механические повреж-
дения, эксплуатировать запрещено! Не накрывать термостат! 
Не использовать в агрессивной среде!
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Габаритные и установочные размеры

Типовая комплектация

1.	 Термостат NC (обогрев)/ NO (охлаждение) на DIN-рейку EKF PROxima.
2.	 Паспорт. 

Типовые схемы подключения
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 Элементы комплектации шкафов

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94

Термостат NO+NC (обогрев и охлаждение) на DIN-рейку EKF PROxima

Термостат NO+NC (обогрев и охлаждение) на DIN-рейку EKF PROxima создан для поддержания фикси-
рованной температуры внутри помещения или в корпусах электрощитов. Предназначен для управления 
исполнительными устройствами: калориферами и вентиляторами, а также для оповещения о превыше-
нии предельной температуры. Нормально-замкнутый контакт (NC) используется для регулирования на-
гревателей. Нормально-разомкнутый контакт (NO) – для регулирования вентиляторов или для включения 
сигнальных датчиков при превышении температуры.

КомпактностьШирокий  
диапазон  
настройки

Совмещенное 
управление 
нагревателем 
и вентилятором

Простой монтаж 
на DIN-рейку

Легкий доступ 
к клеммам

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

Наименование Тип контакта Масса нетто, кг Артикул

Термостат NO+NC (обогрев и охлаждение) 
на DIN-рейку 10A 230В IP20 EKF PROxima NO+NC (охлаждение и обогрев) 0,09 T2C10M

NC+NO
КОНТАКТЫ

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В 230
Тип термостата Механический
Номинальный ток контактов, А 10А
Чувствительный элемент Биметаллическая пластина
Диапазон регулировки температуры, °С От 0 до +60
Срабатывание при отклонении от установленной 
температуры 7 °С (± 4 °С погрешность)

Подключение Винтовой зажим, до 2,5 мм2

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Способ установки На DIN-рейку 35  мм

Монтажное положение Вертикальное или 
горизонтальное

Цвет корпуса Светло-серый
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ3
Температура хранения / эксплуатации, °С От -10 до +50 °C 

Влажность при хранении / эксплуатации, % Не более 80%, без 
образования конденсата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа
ВНИМАНИЕ! Прибор устанавливать вдали от источников тепла, 
прямых солнечных лучей, сквозняков, дверных и оконных про-
емов! Термостаты, имеющие внешние механические поврежде-
ния, эксплуатировать запрещено! Не накрывать термостат! Не 
использовать в агрессивной среде!
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Типовая комплектация

Габаритные и установочные размеры

Типовые схемы подключения

1.	 Термостат NO+NC (обогрев и охлаждение) 
на DIN-рейку EKF PROxima.

2.	 Паспорт. 

— калорифер

— вентилятор
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Элементы комплектации шкафов16

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Термостат NO/NC (охлаждение / обогрев) накладной EKF PROxima

Термостат NO/NC (охлаждение / обогрев) накладной EKF PROxima создан для поддержания фикси-
рованной температуры внутри помещения или в корпусах электрощитов. Предназначен для управ-
ления исполнительными устройствами: калориферами, теплыми полами, пленочными нагревате-
лями и вентиляторами, а также для оповещения о превышении предельной температуры.

ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

NC+NO
КОНТАКТЫ

Широкий  
диапазон  
настроек

КомпактностьПростое 
подключение 
и применение

Наименование Тип контакта Масса нетто, кг Артикул

Термостат NO/NC (охлаждение / обогрев) накладной 16A 230В 
IP20 EKF PROxima Перекидной NO и NC 0,08 thermo-no-nc-wall

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа

Габаритные и установочные размеры

Типовая комплектация
1.	 Термостат NO/NC (охлаждение / обогрев) 

накладной EKF PROxima.
2.	 Винты – комплект.
3.	 Паспорт.

Монтаж и подключение должны выполняться квалифицирован-
ным электротехническим персоналом. Прибор устанавливается 
на стену или на монтажную панель при помощи саморезов. Тер-
мостат оснащен светодиодом-индикатором. Для его корректной 
работы требуется подключение нулевого провода к контакту № 4. 
В противном случае светодиод не будет сигнализировать о вклю-
чении или выключении нагревателя.

ВНИМАНИЕ! Прибор устанавливать вдали от источников тепла, 
прямых солнечных лучей, сквозняков, дверных и оконных про-
емов! Термостаты, имеющие внешние механические поврежде-
ния, эксплуатировать запрещено! Не накрывать термостат! Не 
использовать в агрессивной среде!

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В 230

Тип термостата Механический

Номинальный ток контактов, А 16

Чувствительный элемент Биметаллическая пластина

Диапазон регулировки температуры От +5 до +35 °С

Шаг регулировки 1 °С

Срабатывание при отклонении от установленной 
температуры 1 °С (± 0.8 °С погрешность)

Подключение Винтовой зажим, до 2.5 мм2

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

Способ установки Накладной

Монтажное положение Вертикальное или 
горизонтальное

Цвет корпуса Светло-серый

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ3

Температура хранения / эксплуатации, °С От -10 до +50 °C 

Влажность при хранении / эксплуатации, % Не более 80%, без 
образования конденсата

1

L N

16A
2

3

4

25

75

59

60

59

Типовые схемы подключения



 Элементы комплектации шкафов

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94

Термостат NO/NC (охлаждение / обогрев) на DIN-рейку EKF PROxima

Термостат NO/NC (охлаждение / обогрев) на DIN-рейку EKF PROxima создан для под-
держания фиксированной температуры внутри помещения или в корпусах электрощи-
тов. Предназначен для управления исполнительными устройствами: калориферами 
и вентиляторами, а также для оповещения о превышении предельной температуры.

Простой монтаж 
на DIN-рейку

КомпактностьВысокая точность 
регулировки за 
счет электронных 
компонентов

Совмещенное 
управление 
нагревателем 
и вентилятором

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

NC+NO
КОНТАКТЫ

Наименование Тип контакта Масса нетто, кг Артикул

Термостат NO/NC (охлаждение / обогрев) на DIN-рейку 
5-10A 230В IP20 EKF PROxima Перекидной NO и NC 0,09 thermo-no-nc-din

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа

Параметры Значения

Номинальное напряжение, В 24–230

Тип термостата Электронный

Номинальный ток контактов, А 10

Чувствительный элемент Встроенный в корпус 
терморезистор

Диапазон регулировки температуры, °С От +5 до +60

Шаг регулировки 1 °С
Срабатывание при отклонении от установленной 
температуры 1 °С (± 0.8 °С погрешность)

Подключение Винтовой зажим, до 2,5 мм2

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20

Способ установки На DIN-рейку 35 мм

Монтажное положение Вертикальное или 
горизонтальное

Цвет корпуса Светло-серый

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ3.1

Температура хранения / эксплуатации, °С От -10 до +50 

Влажность при хранении / эксплуатации, % Не более 80%,  
без образования конденсата

Монтаж и подключение должны выполняться квалифицирован-
ным электротехническим персоналом. Прибор устанавливается 
на DIN-рейку. 

ВНИМАНИЕ! Прибор устанавливать вдали от источников тепла, 
прямых солнечных лучей, сквозняков, дверных и оконных про-
емов! Термостаты, имеющие внешние механические поврежде-
ния, эксплуатировать запрещено! Не накрывать термостат! Не 
использовать в агрессивной среде!

Типовые схемы подключения

Типовая комплектация

Габаритные и установочные размеры

1.	 Термостат NO/NC (охлаждение / обогрев) 
на DIN-рейку EKF PROxima.

2.	 Паспорт. 

71

71

26
29

71

34,5

71

26 29
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94

Гигростат на DIN-рейку EKF PROxima

Гигростат на DIN-рейку EKF PROxima создан для поддержания заданной относи-
тельной влажности в электротехнических шкафах, предотвращая образование кон-
денсата. Предназначен для одновременного управления исполнительными устрой-
ствами: калориферами и вентиляторами.

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

Регулируемая 
относительная 
влажность

Компактность Простой монтаж 
на DIN-рейку

Быстрое 
подключение  
через клеммы

Наименование Тип контакта Масса нетто, кг Артикул

Гигростат на DIN-рейку 5А 230В IP20 EKF PROxima Перекидной NO и NC 0,06 HCO5EM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа

Параметры Значения
Номинальное напряжение, В 230
Тип гигростата Механический
Допустимая скорость движения воздуха 15 м/с
Номинальный ток контактов, А 5
Диапазон регулировки уровня влажности От 35 до 95%
Срабатывание при отклонении от установленной 
влажности 4% отн. вл. (±3% погрешность)

Подключение Винтовой зажим, до 2,5 мм2

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Способ установки На DIN-рейку 35 мм

Монтажное положение Вертикальное или 
горизонтальное

Цвет корпуса Светло-серый
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ3.1
Температура хранения / эксплуатации, °С От 0 до +60 

Влажность при хранении / эксплуатации, % Не более 92%, без 
образования конденсата

Влажность при хранении / эксплуатации, % Не более 80%, без 
образования конденсата

Монтаж и подключение должны осуществляться квалифициро-
ванным электротехническим персоналом. Прибор устанавливает-
ся на DIN-рейку. Светодиод-индикатор светится, если подключен-
ные к гигростату приборы работают.
ВНИМАНИЕ! Гигростаты, имеющие внешние механические по-
вреждения, эксплуатировать запрещено! Не накрывать гигро-
стат! Не использовать в агрессивной среде!

Габаритные и установочные размеры

Типовые схемы подключения

Нагреватель 

Гигростат 

2

Гигростат 
Вентилятор

3

Типовая комплектация
1.	 Гигростат на DIN-рейку EKF PROxima.
2.	 Паспорт. 



 Элементы комплектации шкафов

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

ГОСТ 730-1-95   ГОСТ МЭК 730-1-95   ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94

Термостат электронный на DIN-рейку EKF PROxima

Термостат электронный на DIN-рейку EKF PROxima создан для поддержания фик-
сированной температуры внутри помещения или в корпусах электрощитов. Пред-
назначен для управления исполнительными устройствами: калориферами и вен-
тиляторами, также для оповещения о превышении предельной температуры.

Широкий диапазон 
регулировки  
от -20 до +60

Компактность

Наименование Тип контакта Масса нетто, кг Артикул

Термостат на DIN-рейку 5А 230В IP20 EKF PROxima Перекидной NO и NC 0,06 TCO10E

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

Простой монтаж 
на DIN-рейку

Быстрое 
подключение  
через клеммы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры

Параметры Значения
Разность температур переключения 5K (Погрешность -3/+2K)
Чувствительный элемент NTC
Тип контакта Переключающий (реле)
Срок службы > 100 000 циклов
Макс. коммутационная способность 
(релейный выход)

NC: 250В АС, 10 (4) А
NО: 250В АС, 5 (2) А

Макс. пусковой ток AC 16А за 10 с

Подключение

Четырехполюсный терминал, 
максимальный момент затяжки 0,5 Нм

жесткий провод/многожильный 
провод 2,5 мм2 (AWG 14)

Крепление Зажим для шины 35 мм
Корпус Пластмасса UL94 V-0, светло-серая
Габариты, мм 67 × 50 × 38 
Степень защиты IP20
Влажность эксплуатации и хранения Макс. 90%
Вес, г 60
Температура эксплуатации и хранения, °С От -20 до +60
Крепление DIN-рейка 35  мм

Особенности эксплуатации и монтажа

Типовая комплектация
1.	 Термостат на DIN-рейку EKF PROxima.
2.	 Паспорт. 

Типовые схемы подключения

Монтаж и подключение должны выполняться квалифицирован-
ным электротехническим персоналом. Прибор устанавливается 
на DIN-рейку. Светодиод-индикатор светится, если подключен-
ные к гигростату приборы работают.
ВНИМАНИЕ! Термостаты, имеющие внешние механические по-
вреждения, эксплуатировать запрещено! Не накрывать термо-
стат! Не использовать в агрессивной среде!
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

ГОСТ 11442-90, ГОСТ Р 50552-93

Вентилятор с фильтром EKF PROxima. Выпускной фильтр EKF PROxima

Вентиляторы с фильтром EKF PROxima используются для охлаждения и обеспечения оптимальных 
климатических условий в электротехнических шкафах. Благодаря подаче отфильтрованного холодно-
го наружного воздуха и отводу нагретого внутреннего воздуха понижается температура воздуха внутри 
электрощита. В результате предотвращается перегрев оборудования и электронных компонентов.

Материал, устойчивый  
к УФ-излучению и 
атмосферным воздействиям

Быстрый и удобный 
доступ к фильтру

Фиксаторы 
для надежного 
крепления

Наличие фильтра

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP54

Наименование
Потребляемая  

мощность  
вентилятора, Вт

Производительность 
вентилятора (с фильтром \ без 

фильтра), м2/ч

Монтажный 
проем, мм

Масса 
нетто, кг Артикул

Вентилятор с фильтром 19 м3/ч 92x92 мм IP54 EKF PROxima 12 13/19 92 × 92 0,4 FAN19F
Вентилятор с фильтром 52 м3/ч 124x124 мм IP54 EKF PROxima 19 42/52 124 × 124 0,6 FAN52F
Вентилятор с фильтром 102 м3/ч 176x176 мм IP54 EKF PROxima 26 70/102 176 × 176 0,65 FAN102F
Вентилятор с фильтром 170 м3/ч 176x176 мм IP54 EKF PROxima 45 123/170 176 × 176 0,68 FAN170F
Вентилятор с фильтром 305 м3/ч 223x223 мм IP54 EKF PROxima 64 210/305 223 × 223 1,16 FAN305F
Вентилятор с фильтром 433 м3/ч 291x291 мм IP54 EKF PROxima 95 373/433 291 × 291 1,81 FAN433F
Вентиляционная решетка с фильтром 92x92 мм IP54 EKF PROxima – – 92 × 92 0,09 EXF19
Вентиляционная решетка с фильтром 124x124 мм IP54 EKF PROxima – – 124 × 124 0,12 EXF52
Вентиляционная решетка с фильтром 176x176 мм IP54 EKF PROxima – – 176 × 176 0,2 EXF170
Вентиляционная решетка с фильтром 223x223 мм IP54 EKF PROxima – – 223 × 223 0,3 EXF305
Вентиляционная решетка с фильтром 291x291 мм IP54 EKF PROxima – – 291 × 291 0,5 EXF433

Параметры Значения

Частота, Гц 50
Номинальное напряжение, Un, В 230АС
Материал корпуса вентилятора Алюминий
Материал корпуса фильтра Пластмасса UL94 V-0, светло-серая, высокая атмосферо- и УФ-стойкость
Крепление Крепление на наружной стенке шкафа с помощью двусторонней промышленной клейкой ленты
Температура эксплуатации/хранения, °С От -25 до +50 / от -40 до +70
Степень защиты IP54
Влажность при эксплуатации/хранении, % Макс. 90

Срок службы Мин. 50 000 ч при 
+40 °C (+104 °F)

Мин. 37 000 ч при 
+40 °C (+104 °F)

Мин. 65 000 ч при 
+40 °C (+104 °F)

Мин. 65 000 ч при 
+40 °C (+104 °F)

Мин. 56 000 ч при 
+40 °C (+104 °F)

Мин. 56 000 ч при 
+40 °C (+104 °F)

Монтажный проем, мм 92 × 92+1 124 × 124+1 176 × 176+1 176 × 176+1 223 × 223+1 291 × 291+1

Температура эксплуатации, °С От -40 до +70 От -40 до +70 О -25 до +50 От -25 до +50 От -25 до +65 От -25 до +55

Подключение питания
2 многожильных 

проводника, 
300 мм

2 многожильных 
проводника, 

160 мм
Клеммные зажимы для проводников 2,5 мм2 (0,8 Н·м)

Температура хранения, °С От -40 до +70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и установочные размеры

EXF19 FAN19F EXF52 FAN52F

72.5
148.27

14
8.2

7

24

148.27

14
8.2

7

72.3

148.27

14
8.2

7

24

148.27

14
8.2

7

72.3
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

EXF305 FAN305F

EXF433 FAN433FEXF 170 FAN102F, FAN170F
203.97

20
3.9

7

24

203.97

20
3.9

7

71.3

203.97

20
3.9

7

24

203.97

20
3.9

7

71.3

253.47

25
3.4

7

253.47 78.9

25
3.4

7

24

253.47

25
3.4

7

253.47 78.9

25
3.4

7

24

319.97

31
9.9

7

24

319.97 89

31
9.9

7

319.97

31
9.9

7

24

319.97 89

31
9.9

7

Типовая комплектация
Для вентилятора с фильтром IP54 EKF PROxima.
1.	 Вентилятор с фильтром в индивидуальной упаковке – 1 шт.
2.	 Паспорт – 1 шт.

Для вентиляционной решетки IP54 EKF PROxima.
1.	 Вентиляционная решетка – 1 шт.
2.	 Паспорт – 1 шт.

Настенный осевой вытяжной вентилятор EKF PROxima

ГАРАНТИЯ

7
ЛЕТ

IP54

Настенный вытяжной вентилятор применяется для обеспечения воздухообмена в помеще-
ниях, удаления запахов и излишней влаги. Вентилятор может устанавливаться в санузлах, 
душевых, кухнях и других бытовых помещениях, обеспечивая нормальный микроклимат.

Качественные 
материалы  
(ABS-пластик)

Простой монтаж Фиксаторы 
для надежного 
крепления

Параметры Значения

Частота, Гц 50

Напряжение питания, В 220–240

Материал корпуса и лопастей ABS-пластик

Уровень шума, дБ 34/34/45

Противомоскитная сетка Есть

Тип двигателя Асинхронный однофазный

Частота вращения, об/мин 2500

Подключение вентиляторов должно  
осуществляться через выключатель  
с зазорами не менее 3 мм.

Наименование
Потребляемая  

мощность 
вентилятора, Вт

Производительность 
вентилятора  
(с фильтром /  

без фильтра), м2/ч

Масса 
нетто, 

кг
Артикул

Вентилятор 
осевой 
настенный  
EKF PROxima

13 130 0,6 HFAN100

18 240 0,6 HFAN120

22 320 0,8 HFAN150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОТОР

220 V
W

L N

Типовая схема подключения

Габаритные и установочные размеры

B

B C

A

D

Наименование A, мм B, мм C, мм D, мм

HFAN100 98 157 56 21

HFAN120 118 157 56 21

HFAN150 148 200 75 21




