
ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Наименование Артикул

Парапетный кабельный канал (105х50) (8 м) EKF C-Line  kk-105-50

Заглушка (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line  ecw-105-50x2

Соединитель (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line   conw-105-50x2

Угол T-образный (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line  tchw-105-50x2

Угол внешний (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line  obw-105-50x2

Угол внутренний (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line  ibw-105-50x2

Поворот 90° (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line  abw-105-50x2

Рамка+суппорт 2 модуля (1 пост) для парапетного кабельного канала EKF C-Line  sup-2-105-50

Рамка+суппорт 4 модуля (2 поста) для парапетного кабельного канала EKF C-Line  sup-4-105-50

Рамка+суппорт 6 модулей (3 поста) для парапетного кабельного канала EKF C-Line  sup-6-105-50

Разделительная перегородка для парапетного кабель-канала (высота 40) (20 м) EKF C-Line  sep-105-50

Парапетный кабель-канал EKF C-Line

Парапетный кабель-канал – кабель-канал, в корпус которого возможна 
установка модульных ЭУИ (розетки, выключатели и т.д.). Предназначен для 
прокладки силовых и коммуникационных цепей в офисных, производствен-
ных и лабораторных помещениях и медицинских учреждениях. В кабель-
ные каналы парапетного типа возможна установка специальных суппортов 
и рамок, в которые впоследствии монтируются электроустановочные изде-
лия модульного формата 22,5 × 45 мм (1 модуль) и/или 45 × 45 мм (2 модуля). 
Монтаж парапетных кабель-каналов производится, как правило, на уровне 
подоконников или на уровне рабочего места.

Легкий монтаж 
ЭУИ, методом 
защелкивания. 

2, 4, 6 модулей Перфорация 
на задней стенке  
и Монтажные 
отверстия

Широкий ряд 
аксессуаров. 
Эстетичный 
внешний вид

Самозатухающий 
ПВХ-композит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значения

Материал Композит из 
самозатухающего ПВХ

Цвет Белый

Температура монтажа, °С От -5 до + 60

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 45

Максимальное рабочее напряжение, В До 1000 В

Габаритные и установочные размеры
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Сертификат ОКЛ



Кабеленесущие системы 

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Напольные системы EKF C-Line

Напольные системы – это полный комплект продукции для органи-
зации рабочих мест с установкой электроподключения в бетонных  
и двойных полах. Напольные лючки выполнены из негорючего без-
галогенного пластика, а крышка лючка усилена стальной пластиной, 
что гарантирует высокую механическую прочность, сохранив при этом 
глубину посадки максимум 7 мм для финишного напольного покрытия 
(ковролин, линолеум, плитка). Крышка содержит два откидных прохо-
да, которые позволят выполнить вывод кабелей из коробки и защи-
щают его от перегибов. Возможность установки классических (только 
для модели C-Line 24) и модульных электроустановочных изделий. 
Конструкция напольных лючков выдерживает нагрузку до 153 кг.

Изготовлены
из негорючего 
пластика

Защита проводов
от перегибов

Легкий монтаж До 24 модулейКрепеж
в комплекте

Безгалогенный 
материал

Изображение Наименование Описание Габариты, мм Цвет RAL Вес, кг Артикул

Заглушка круглая для лючка C-Line 
24 EKF   

Для закрытия отверстий на приборной 
рамке Ø58

7012

0,04 cl-z-0-24

Комплект нивелирующий (4 шт.) EKF  
Для точной настройки глубины наполь-
ных коробок перед заливкой бетонного 
пола

Ø55 × 57 0,08 cl-kmpn

Коробка напольная под лючок C-Line 
12 EKF   

Предназначена для монолитных бетонных 
полов, ввод кабеля с помощью электро-
монтажных труб и/или  металлического 
лотка. В комплекте идет укрывающая пла-
стина, защищающая коробку от попадания 
бетона при заливке.

332 × 250 × 57 

Глубина посадки: 
57–75 мм

9004 1,2 cl-knl-12

Коробка напольная под лючок C-Line 
24 EKF   

Предназначена для монолитных бе-
тонных полов, ввод кабеля с помощью 
электромонтажных труб и/или метал-
лического лотка. В комплекте идет 
укрывающая пластина, защищающая 
коробку от попадания бетона при за-
ливке.

332 × 250 × 80

Глубина посадки 
80–95 мм

9004 1,32 cl-knl-24

Коробка приборная для лючка C-Line 
24 EKF

Универсальная приборная коробка для 
лючка C-Line 24 (макс. 2 шт.). В ком-
плекте болты для крепления приборов, 
болты для кабельных муфт и муфты 
для фиксации кабелей. Регулируемая 
глубина.

249 × 71 × 31
Глубина посадки: 

31–41 мм
7012 0,11 cl-kpnl-24

IP30

HF 
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Изображение Наименование Описание Габариты, мм Цвет RAL Вес, кг Артикул

Лючок напольный C-Line 12  
(с приборной рамкой) EKF   

Может быть установлена в универ-
сальные напольные коробки и по-
зволяет монтировать модульные ЭУИ 
формата (не более 6 шт.). Болты для 
крепления рамы к напольным короб-
кам в комплекте. 

330 × 260 × 61,5 7012 1,52 cl-ln-12

Лючок напольный C-Line 24  
(без приборной рамки) EKF  

Может быть установлена в уни-
версальную напольную коробку 
cl-knl-24. Поставляется без преду-
становленных рамок. Возможность 
установки классических ЭУИ. Болты 
для крепления рамы к напольным 
коробкам в комплекте.

330 × 260 × 62 7012 1,42 cl-ln-24

Лючок напольный C-Line глухой  
(без установки приборов) EKF  

Предназначен для установки 
в напольную коробку C-Line 24. При-
меняется в качестве глухой крышки 
для протяжки кабелей, не предна-
значен для установки приборов. По-
сле установки финишное напольное 
покрытие максимальной высотой  
8 мм укладывают на опорной плите.

330 × 260 × 62 7012 1,47 cl-lng

Перегородка для лючка C-Line 24 EKF Применяется для разделения 
кабельных сетей разных функций. 248 × 29 × 6 7012 0,02 cl-pl-24

Рамка приборная классик на 3 места 
для лючка C-Line 24 EKF  

Рама для монтажа 3 шт. 
классических приборов. 250 × 89 7012 0,06 cl-rp-3-24

Рамка приборная 12 модулей  
для лючка C-Line 24 EKF  

Приборная рамка для установки мо-
дульных ЭУИ формата 45 × 45 монти-
руется в лючок C-Line 24 (максималь-
но 2 шт.). Комплект включает одну 
приборную рамку, две разделитель-
ные перегородки и четыре винта. 

125 × 180 × 13 7012 0,1 cl-rp-12-24

Рамка приборная 8 модулей  
для лючка C-Line 24 EKF   

Для монтажа ЭУИ формата 45 × 45 –  
максимальное количество 4 шт.  
(8 модулей).

250 × 89 7012 0,06 cl-rp-4-24

Рамка приборная сплошная  
для лючка C-Line 24 EKF  

Сплошная рамка для закрытия  
неиспользуемой части лючка. 250 × 89 7012 0,08 cl-rp-0-24
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Модульные электроустановочные изделия EKF C-Line

Модульные электроустановочные изделия для установки в напольные лючки C-Line и па-
рапетный кабельный канал C-Line.

Изображение Наименование Артикул

Вставка-заглушка, 1 модуль EKF  IF1M

Вставка-заглушка, 2 модуля EKF  IF2M

Выключатель 1-кл. 10А, без индикатора 
EKF  E2MV10-021-10

Выключатель 1-кл. проходной 10А,  
без индикатора EKF  E2MV10-025-10

Розетка 45х45 PRO с заземлением, 
 45 градусов, белая EKF  E6MR16-028-10-45

Розетка 45х45 PRO с заземлением,  
45 градусов, красная EKF  E6MR16-028-70-45

Розетка 45х45 с заземлением, прямая, 
белая EKF  E2MR16-028-10

Розетка 45х45 с заземлением, прямая, 
красная EKF  E2MR16-028-70

Изображение Наименование Артикул

Розетка RJ11, 2 модуля EKF  E2MT01-134-10

Розетка RJ45 кат. 5e, 1 модуль EKF  E1MK015E-135-10

Розетка RJ45 кат. 5e, 2 модуля EKF  E2MK015E-135-10

Розетка RJ45 кат. 6, 2 модуля EKF  E2MK016-135-10

Розетка USB 2.1А, 2 гнезда,  
без индикатора EKF  E2MR2-20USB-10

Розетка ТВ, 2 модуля EKF  E2MA00-027-10

45 мм 22,5 мм

45 мм

45 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные и установочные размеры

Параметры Значения

Материал PC-ABS

Цвет Белый, красный

Степень защиты IP20

Температура монтажа, °С От -5 до + 60

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 45

Максимальное рабочее напряжение, В До 1000 В

Широкий 
ассортимент 
функций

Подходят 
к парапетному 
кабельному каналу 
и напольным 
системам

Легкий монтаж 
методом 
защелкивания
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Наименование Количество 
метров в упаковке

Полезное 
сечение, мм2

Максимальный диаметр кабеля  
(согласно п. 2.1.61 раздела 2 ПУЭ), мм

Артикул
белый светлое дерево темное дерево

Канал кабельный (12 х 12) (120 м) EKF-Plast 120 130 7 kk-12-12 kk-12-12w kk-12-12d

Канал кабельный (15 х 10) (144 м) EKF-Plast 144 135 7,2 kk-15-10 kk-15-10w kk-15-10d

Канал кабельный (16 х 16) (84 м) EKF-Plast 84 230 10 kk-16-16 kk-16-16w kk-16-16d

Канал кабельный (20 х 10) (96 м) EKF-Plast 96 180 8,4 kk-20-10 kk-20-10w kk-20-10d

Канал кабельный (25 х 16) (40 м) EKF-Plast 40 360 12,5 kk-25-16 kk-25-16w kk-25-16d

Канал кабельный (25 х 25) (32 м) EKF-Plast  32 563 16,1 kk-25-25 kk-25-25w kk-25-25d

Канал кабельный (40х16) (30 м) EKF-Plast 30 576 14 kk-40-16 kk-40-16w kk-40-16d

Канал кабельный (40х25) (24 м) EKF-Plast 24 900 20,5 kk-40-25 kk-40-25w kk-40-25d

Канал кабельный (40х40) (24 м) EKF-Plast 24 1440 26,6 kk-40-40 kk-40-40w kk-40-40d

Канал кабельный (60х40) (18 м) EKF-Plast 18 2160 31,7 kk-60-40 kk-60-40w kk-60-40d

Канал кабельный (60х60) (12 м) EKF-Plast 12 3240 39,9 kk-60-60 kk-60-60w kk-60-60d

Канал кабельный (80х40) (12 м) EKF-Plast 12 2880 37,4 kk-80-40 – –

Канал кабельный (80х60) (8 м) EKF-Plast 8 4320 46,5 kk-80-60 – –

Канал кабельный (100х40) (8 м) EKF-Plast 8 3600 37 kk-100-40 kk-100-40w kk-100-40d

Канал кабельный (100х60) (8 м) EKF-Plast 8 5400 52,4 kk-100-60 kk-100-60w kk-100-60d

Кабельный канал EKF-Plast

Кабельные каналы – это современные решения для организации открытой проводки в административ-
ных и жилых помещениях. Система кабельных каналов EKF состоит непосредственно из коробов и ак-
сессуаров для соединения, ответвления и поворотов кабельных трасс. Для производства кабель-каналов 
используется высококачественный композит на основе самозатухающего ПВХ.

Негорючесть Система штрих-кодов – 
удобство хранения и 
реализации

Отверстия 
под дюбель

Сертификат ОКЛЦвет: белый, 
светлое дерево, 
темное дерево

Степень
защиты IP40

IP40

КК-ХX-ХXY EKF-Plast

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значения

Материал Композит из самозатухающего ПВХ
Цвет Белый / светлое дерево / темное дерево
Температура монтажа, °С От -5 до + 60
Температура эксплуатации, °С От -40 до + 45
Максимальное рабочее напряжение, В До 1000

Наименование Размеры, мм
a a1 b c d f g k k1 m n n1 n2

Кабельный канал 12 x 12 12 – 12 10,3 8,5 10 6,8

1 1 3

0,5

0,5 0,7
Кабельный канал 15 x 10 15 13.6 10 8,3 6,5 13 4
Кабельный канал 16 x 16 16 – 16 14,3 12,5 14 10,8
Кабельный канал 20 x 10 20 18.6 10 8,3 6,5 18 4
Кабельный канал 25 x 16 25

–

16 14,5 11,5 22 9,2

1,3
1,1

4
0,9 0,8

Кабельный канал 25 x 25 25 25 23,5 20,5 22 18,2 4
Кабельный канал 40 x 16 40 16 14 11 36,4 8,7

4,5
0,8 0,6

Кабельный канал 40 х 25 40 25 23 20,5 36 18,2
1,3 0,9 0,8

Кабельный канал 40 x 40 40 40 38 35,5 36 33,2
Кабельный канал 60 x 40 60 40 38 32,5 56,6 29,6

1,7 1,7 6,5 1 0,6
Кабельный канал 60 x 60 60 60 58 52,5 56,6 49,6
Кабельный канал 80 x 40 80 40 38 32,5 76,6 29,6
Кабельный канал 80 x 60 80 60 58 52,5 76,6 52,5
Кабельный канал 100 x 40 100 40 37,5 82,5 96 29,2 1,9 1,9 7 1,2 0,5
Кабельный канал 100 x 60 100 60 57,5 52 96 48,5 2 2 7 1,3 0,7

Габаритные и установочные размеры
а

m

n2
k1

f
d

a1
a

k cg
d

b

Кабельный канал
Ширина
Глубина канала
Цвет

IP40
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Наименование Количество 
метров в упаковке

Полезное 
сечение, мм2

Максимальный диаметр кабеля  
(согласно п. 2.1.61 раздела 2 ПУЭ), мм Артикул

Канал кабельный (12х12) (200 м) белый EKF Basic  200 130 7 kk-12-12-basic
Канал кабельный (15х10) (200 м) белый EKF Basic  200 135 7,2 kk-15-10-basic
Канал кабельный (16х16) (140 м) белый EKF Basic  140 230 10 kk-16-16-basic
Канал кабельный (20х10) (160 м) белый EKF Basic  160 180 8,4 kk-20-10-basic
Канал кабельный (25х16) (84 м) белый EKF Basic  84 360 12,5 kk-25-16-basic
Канал кабельный (25х25) (60 м) белый EKF Basic  60 563 16,1 kk-25-25-basic
Канал кабельный (40х16) (48 м) белый EKF Basic  48 576 14 kk-40-16-basic
Канал кабельный (40х25) (32 м) белый EKF Basic  32 900 20,5 kk-40-25-basic
Канал кабельный (40х40) (24 м) белый EKF Basic  24 1440 26,6 kk-40-40-basic
Канал кабельный (60х40) (40 м) белый EKF Basic  40 2160 31,7 kk-60-40-basic
Канал кабельный (60х60) (24 м) белый EKF Basic  24 3240 39,9 kk-60-60-basic
Канал кабельный (80х40) (24 м) белый EKF Basic  24 2880 37,4 kk-80-40-basic
Канал кабельный (80х60) (24 м) белый EKF Basic  24 4320 46,5 kk-80-60-basic
Канал кабельный (100х40) (24 м) белый EKF Basic  24 3600 37 kk-100-40-basic
Канал кабельный (100х60) (18 м) белый EKF Basic  18 5400 52,4 kk-100-60-basic

Кабельные каналы EKF BASIC

Кабельные каналы EKF BASIC – это магистральные кабельные каналы, предназначенные 
для  прокладки силовых, слаботочных, информационных коммуникаций открытого типа. 
Применяются в зданиях любого типа: жилых, административно-офисных, промышленных, 
на медицинских и образовательных объектах, при любом строительстве, ремонте и капи-
тальной реконструкции зданий.

а

m

n2
k1

f
d

a1
a

k cg
d

b

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значения

Материал Композит из самозатухающего ПВХ

Цвет Белый (RAL  – под заказ)

Температура монтажа, °С -5 до + 60

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 45

Максимальное рабочее напряжение, В До 1000

Габаритные и установочные размеры

Наименование
Размеры, мм

a a1 b c d f g k k1 m n n1 n2

Кабельный канал 12 x 12 12 – 12 10,3 8,5 10 6,8

1 1 3

0,5

0,5 0,7
Кабельный канал 15 x 10 15 13.6 10 8,3 6,5 13 4

Кабельный канал 1 6x 16 16 – 16 14,3 12,5 14 10,8

Кабельный канал 20 x 10 20 18.6 10 8,3 6,5 18 4

Кабельный канал 25 x 16 25

–

16 14,5 11,5 22 9,2

1,3

1,1

4
0,9 0,8

Кабельный канал 25x 25 25 25 23,5 20,5 22 18,2 4

Кабельный канал 40 x 16 40 16 14 11 36,4 8,7

4,5

0,8 0,6

Кабельный канал 40 х 25 40 25 23 20,5 36 18,2
1,3 0,9 0,8

Кабельный канал 40 x 40 40 40 38 35,5 36 33,2

Кабельный канал 60 x 40 60 40 38 32,5 56,6 29,6

1,7 1,7 6,5 1 0,6
Кабельный канал 60 x 60 60 60 58 52,5 56,6 49,6

Кабельный канал 80 x 40 80 40 38 32,5 76,6 29,6

Кабельный канал 80 x 60 80 60 58 52,5 76,6 52,5

Кабельный канал 100 x 40 100 40 37,5 82,5 96 29,2 1,9 1,9 7 1,2 0,5

Кабельный канал 100 x 60 100 60 57,5 52 96 48,5 2 2 7 1,3 0,7

Двойной замок – 
легкое открытие/
закрытие

Степень
защиты IP40

Размерный ряд:  
от 12 × 12мм  
до 100 × 60мм

IP40

Негорючесть

КК-ХX-ХXY EKF BASIC
Кабельный канал
Ширина
Глубина канала
Цвет

IP40

Сертификат ОКЛСистема штрих-кодов – 
удобство хранения и 
реализации
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Аксессуары для кабельных каналов EKF-Plast

Широкий ассортимент аксессуаров для стыковки 
и монтажа кабельных каналов позволяет реализо-
вать законченное и эстетическое решение по скры-
той прокладке кабельных трасс.

Широкий ряд 
аксессуаров 
позволяет 
сконфигурировать 
трассу любой 
сложности

Все аксессуары 
монтируются легким 
защелкиванием и не 
требуют применения 
инструментов 
и крепежа

Цвет: белый, 
светлое дерево, 
темное дерево

Универсальные: 
подходят к сериям 
Plast и BASIC

Заглушка Кабельный канал

Кабельный канал

Кабельный канал

Внешний угол

Угол плоский,
L-образный

Т-образный угол

Соединитель

Внутренний
угол

Plast
BASIC

ХXXX-ХX-XXX Y EKF-Plast
Тип и цвет
Ширина
Глубина
Количество

Изображение Наименование Габариты
(Ш × Г), мм

Артикул

белый светлое дерево темное дерево

Угол внешний (15 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 15 × 10 obw-15-10x4 obl-15-10x4 obd-15-10x4

Угол внешний (16 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 16 × 16 obw-16-16x4 obl-16-16x4 obd-16-16x4

Угол внешний (20 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 20 × 10 obw-20-10x4 obl-20-10x4 obd-20-10x4

Угол внешний (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 16 obw-25-16x4 obl-25-10x4 obd-25-16x4

Угол внешний (25 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 25 obw-25-25x4 obl-25-25x4 obd-25-25x4

Угол внешний (40 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 16 obw-40-16x4 obl-40-16x4 obd-40-16x4

Угол внешний (40 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 25 obw-40-25x4 obl-40-25x4 obd-40-25x4

Угол внешний (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 40 obw-40-40x4 obl-40-40x4 obd-40-40x4

Угол внешний (60 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 40 obw-60-40x4 – –

Угол внешний (60 х 60) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 60 obw-60-60x4 obl-60-60x4 obd-60-60x4

Угол внешний (100 х 40) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 40 obw-100-40x2 – –

Угол внешний (100 х 60) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 60 obw-100-60x2 – –

Сертификат ОКЛ
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Изображение Наименование Габариты
(Ш × Г), мм

Артикул

белый светлое дерево темное дерево

Угол внутренний (15 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 15 × 10 ibw-15-10x4 ibl-15-10x4 ibd-15-10x4

Угол внутренний (16 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 16 × 16 ibw-16-16x4 ibl-16-16x4 ibd-16-16x4

Угол внутренний (20 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 20 × 10 ibw-20-10x4 ibl-20-10x4 ibd-20-10x4

Угол внутренний (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 16 ibw-25-16x4 ibl-25-16x4 ibd-25-16x4

Угол внутренний (25 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 25 ibw-25-25x4 ibl-25-25x4 ibd-25-25x4

Угол внутренний (40 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 16 ibw-40-16x4 ibl-40-16x4 ibd-40-16x4

Угол внутренний (40 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 25 ibw-40-25x4 ibl-40-25x4 ibd-40-25x4

Угол внутренний (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 40 ibw-40-40x4 ibl-40-40x4 ibd-40-40x4

Угол внутренний (60 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 40 ibw-60-40x4 – –

Угол внутренний (60 х 60) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 60 ibw-60-60x4 ibl-60-60x4 ibd-60-60x4

Угол внутренний (100 х 40) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 40 ibw-100-40x2 – –

Угол внутренний (100 х 60) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 60 ibw-100-60x2 – –

Заглушка (15 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 15 × 10 ecw-15-10x4 ecl-15-10x4 ecd-15-10x4

Заглушка (16 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 16 × 16 ecw-16-16x4 ecl-16-16x4 ecd-16-16x4

Заглушка (20 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 20 × 10 ecw-20-10x4 ecl-20-10x4 ecd-20-10x4

Заглушка (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 16 ecw-25-16x4 ecl-25-16x4 ecd-25-16x4

Заглушка (25 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 25 ecw-25-25x4 ecl-25-25x4 ecd-25-25x4

Заглушка (40 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 16 ecw-40-16x4 ecl-40-16x4 ecd-40-16x4

Заглушка (40 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 25 ecw-40-25x4 ecl-40-25x4 ecd-40-25x4

Заглушка (40х 40) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 40 ecw-40-40x4 ecl-40-40x4 ecd-40-40x4

Заглушка (60 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 40 ecw-60-40x4 – –

Заглушка (60 х 60) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 60 ecw-60-60x4 ecl-60-60x4 ecd-60-60x4

Заглушка (100 х 40) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 40 ecw-100-40x2 – –

Заглушка (100 х 60) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 60 ecw-100-60x2 – –

Соединитель (15 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 15 × 10 conw-15-10x4 conl-15-10x4 cond-15-10x4

Соединитель (16 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 16 × 16 conw-16-16x4 conl-16-16x4 cond-16-16x4

Соединитель (20 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 20 × 10 conw-20-10x4 conl-20-10x4 cond-20-10x4

Соединитель (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 16 conw-25-16x4 conl-25-16x4 cond-25-16x4

Соединитель (25 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 25 conw-25-25x4 conl-25-25x4 cond-25-25x4

Соединитель (40 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 16 conw-40-16x4 conl-40-16x4 cond-40-16x4

Соединитель (40 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 25 conw-40-25x4 conl-40-25x4 cond-40-25x4

Соединитель (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 40 conw-40-40x4 conl-40-40x4 cond-40-40x4

Соединитель (60 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 40 conw-60-40x4 – –

Соединитель (60 х 60) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 60 conw-60-60x4 conl-60-60x4 cond-60-60x4

Соединитель (100 х 40) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 40 conw-100-40x2 – –

Соединитель (100 х 60) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 60 conw-100-60x2 – –

Угол T-образный (15 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 15 × 10 tchw-15-10x4 tchl-15-10x4 tchd-15-10x4

Угол T-образный (16 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 16 × 16 tchw-16-16x4 tchl-16-16x4 tchd-16-16x4

Угол T-образный (20 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 20 × 10 tchw-20-10x4 tchl-20-10x4 tchd-20-10x4

Угол T-образный (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 16 tchw-25-16x4 tchl-25-16x4 tchd-25-16x4

Угол T-образный (25 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 25 tchw-25-25x4 tchl-25-25x4 tchd-25-25x4

Угол T-образный (40 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 16 tchw-40-16x4 tchl-40-16x4 tchd-40-16x4

Угол T-образный (40 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 25 tchw-40-25x4 tchl-40-25x4 tchd-40-25x4

Угол T-образный (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 40 tchw-40-40x4 tchl-40-40x4 tchd-40-40x4

Угол T-образный (60 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 40 tchw-60-40x4 – –

Угол T-образный (60 х 60) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 60 tchw-60-60x4 tchl-60-60x4 tchd-60-60x4

Угол T-образный (100 х 40) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 40 tchw-100-40x2 – –

Угол T-образный (100 х 60) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 60 tchw-100-60x2 – –

Поворот 90 гр. (15 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 15 × 10 abw-15-10x4 abl-15-10x4 abd-15-10x4

Поворот 90 гр. (16 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 16 × 16 abw-16-16x4 abl-16-16x4 abd-16-16x4

Поворот 90 гр. (20 х 10) (4 шт.) EKF-Plast 20 × 10 abw-20-10x4 abl-20-10x4 abd-20-10x4

Поворот 90 гр. (25 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 16 abw-25-16x4 abl-25-16x4 abd-25-16x4

Поворот 90 гр. (25 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 25 × 25 abw-25-25x4 abl-25-25x4 abd-25-25x4

Поворот 90 гр. (40 х 16) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 16 abw-40-16x4 abl-40-16x4 abd-40-16x4

Поворот 90 гр. (40 х 25) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 25 abw-40-25x4 abl-40-25x4 abd-40-25x4

Поворот 90 гр. (40 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 40 × 40 abw-40-40x4 abl-40-40x4 abd-40-40x4

Поворот 90 гр. (60 х 40) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 40 abw-60-40x4 – –

Поворот 90 гр. (60 х 60) (4 шт.) EKF-Plast 60 × 60 abw-60-60x4 abl-60-60x4 abd-60-60x4

Поворот 90 гр. (100 x 40) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 40 abw-100-40x2 – –

Поворот 90 гр. (100 х 60) (2 шт.) EKF-Plast 100 × 60 abw-100-60x2 – –
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Перфорированный кабельный канал EKF PROxima

Наименование
Габариты, мм

Артикул
Ширина А В F G Длина

Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 25х25мм) EKF PROxima

25

25 1,3 13,5

2000

kk25-25
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 40х25мм) EKF PROxima 40 1,4 13,5 kk40-25
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х25мм) EKF PROxima 60 1,6 17,2 kk60-25
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 80х25мм) EKF PROxima 80 1,8 16,5 kk80-25
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 40х40мм) EKF PROxima

40

40 1,4 14,9 kk40-40
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х40мм) EKF PROxima 60 1,6 15,6 kk60-40
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 80х40мм) EKF PROxima 80 1,8 19 kk80-40
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 100х40мм) EKF PROxima 100 1,9 20,9 kk100-40
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 50х50мм) EKF PROxima 50 50 1,6 15,3 kk50-50
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 40х60мм) EKF PROxima

60

40 1,6 13,5 kk40-60
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х60мм) EKF PROxima 60 1,8 17,4 kk60-60
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 80х60мм) EKF PROxima 80 1,8 19 kk80-60
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 100х60мм) EKF PROxima 100 2 21 kk100-60
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 40х80мм) EKF PROxima

80

40 1,8 15,3 kk40-80
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х80мм) EKF PROxima 60 1,8 17,4 kk60-80
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 80х80мм) EKF PROxima 80 1,8 20,8 kk80-80
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 100х80мм) EKF PROxima 100 2,2 21,2 kk100-80
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 40х100мм) EKF PROxima

100

40 1,8 15,3 kk40-100
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х100мм) EKF PROxima 60 2 17,6 kk60-100
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 80х100мм) EKF PROxima 80 1,3 21 kk80-100
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 100х100мм) EKF PROxima 100 1,3 21,2 kk100-100
Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 60х120мм) EKF PROxima

120
60 1,8 17,6 kk60-120

Канал кабельный перфорированный (ВхШ: 80х120мм) EKF PROxima 80 2 21 kk80-120

Материал изделия 
ПВХ

Специальная линия 
отлома зубца

Шаг перфорации 
совпадает 
с шагом контактных 
зажимов на модульной 
аппаратуре

Специальная линия 
отлома секции

Отверстия под 
стяжки для 
крепления проводов

Отверстия в 
основании разного 
диаметра

Габаритные и установочные размеры

Используются внутри шкафов для формирования внутренних кабельных трасс. Наличие пер-
форации позволяет осуществлять легкий подвод кабелей к оборудованию, обеспечивает есте-
ственную вентиляцию и простое обслуживание сформированной трассы. Кабельные каналы 
(кабельные короба, электрокороба) представляют собой профили прямоугольного сечения 

различных типоразмеров, укомплектованных крышкой, которые могут быть разделены внутренними перегородками. Длина кабельного 
канала 2 м. Изготовлены из самозатухающих поливинилхлоридных композиций. Являются отличными дополнительными изоляторами. 
Позволяют осуществлять монтаж проводки в сжатые сроки и существенно снижают трудозатраты при монтаже.
Цвет: серый RAL 7030.
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Трубы электротехнические

Электротехнические трубы EKF – это профессиональные системы для организации кабельной проводки: от разводки внутри помещений  
и уличной проводки до специальных решений для заливки в бетон, межэтажных стояков и монолитного строительства. Для каждой из этих 
задач в ассортименте  EKF  есть решения. 

•	 При прокладке трассы не рекомендуется образовывать изгибы
более 90o.

•	 Рекомендованное расстояние между поворотами трассы не ме-
нее 6 м.

•	 Рекомендованная длина цельного отрезка трубы не более 25 м.
•	 Каждая труба предназначается для одной линии, запрещается

прокладывать в одной трубе одновременно несколько линий.
•	 При монтаже электропроводки во влажных и пожароопасных

помещениях обязательно нужно уплотнять место соединения
элементов, стык с распределительной коробкой, а также сде-
лать герметичный ввод.

•	 Рекомендуется устанавливать клипсы-держатели для гофри-
рованных труб через каждые 50 см трассы.

•	 Для слаботочных и информационных сетей рекомендуется ис-
пользовать трубы диаметром 16 мм.

•	 Для осветительных приборов рекомендуется использовать тру-
бы диаметром 16 мм.

•	 Для силовых  ЭУИ (розетки, выключатели) рекомендуется ис-
пользовать трубы диаметром 20 мм и более.

•	 Для соединения щита и распределительных коробок в преде-
лах одного этажа рекомендуется использовать трубы диаме-
тром 25 мм и более.

•	 Для соединения электрощитов в пределах одного этажа реко-
мендуется использовать трубы диаметром 32 мм и более.

•	 Для межэтажных соединений рекомендуется использовать
трубы диаметром 40, 50 или 63 мм.

Рекомендации по прокладке электротехнических труб Выбор диаметра гофрированных труб

Выбор типа и диаметра трубы в зависимости от диаметра кабеля/пучка кабелей

Площадь поперечного 
сечения провода, мм2

Количество 
проводов, шт.

Внутри помещений: 
по поверхностям стен, 

полов, потолков

Прокладка снаружи зданий; в штробах бетонных  
и кирпичных стен; в пустотах фальшстен, фальшпо-

лов, фальшпотолков из негорючих материалов 

В стяжке полов,  
при монолитном  
бетонировании

1,5 2 tg-z-16; FRHF-16 tpnd-16;  tpnd-16-o tpnd-16-t;  tpnd-16-to
1,5 3 tg-z-16; FRHF-16 tpnd-16;  tpnd-16-o tpnd-16-t;  tpnd-16-to
1,5 4 tg-z-20; FRHF-20 tpnd-20; tpnd-20-o tpnd-20-t; tpnd-20-to
1,5 5 tg-z-20; FRHF-20 tpnd-20; tpnd-20-o tpnd-20-t; tpnd-20-to
2,5 2 tg-z-16; FRHF-16 tpnd-16;  tpnd-16-o tpnd-16-t;  tpnd-16-to
2,5 3 tg-z-16; FRHF-16 tpnd-16;  tpnd-16-o tpnd-16-t;  tpnd-16-to
2,5 4 tg-z-20; FRHF-20 tpnd-20; tpnd-20-o tpnd-20-t; tpnd-20-to
2,5 5 tg-z-25; FRHF-25 tpnd-25n; tpnd-25-o tpnd-25-t; tpnd-25-to
4 2 tg-z-20; FRHF-20 tpnd-20; tpnd-20-o tpnd-20-t; tpnd-20-to
4 3 tg-z-20; FRHF-20 tpnd-20; tpnd-20-o tpnd-20-t; tpnd-20-to
4 4 tg-z-25; FRHF-25 tpnd-25n; tpnd-25-o tpnd-25-t; tpnd-25-to
4 5 tg-z-25; FRHF-25 tpnd-25n; tpnd-25-o tpnd-25-t; tpnd-25-to
6 2 tg-z-20; FRHF-20 tpnd-20; tpnd-20-o tpnd-20-t; tpnd-20-to
6 3 tg-z-25; FRHF-25 tpnd-25n; tpnd-25-o tpnd-25-t; tpnd-25-to
6 4 tg-z-32; FRHF-32 tpnd-32n; tpnd-32-o tpnd-32-t; tpnd-32-to
6 5 tg-z-32; FRHF-32 tpnd-32n; tpnd-32-o tpnd-32-t; tpnd-32-to

10 2 tg-z-25; FRHF-25 tpnd-25n; tpnd-25-o tpnd-25-t; tpnd-25-to
10 3 tg-z-32; FRHF-32 tpnd-32n; tpnd-32-o tpnd-32-t; tpnd-32-to
10 4 tg-z-32; FRHF-32 tpnd-32n; tpnd-32-o tpnd-32-t; tpnd-32-to
10 5 tg-z-40; FRHF-40 tpnd-40n; tpnd-40-o tpnd-40-t; tpnd-40-to
16 2 tg-z-32; FRHF-32 tpnd-32n; tpnd-32-o tpnd-32-t; tpnd-32-to
16 3 tg-z-32; FRHF-32 tpnd-32n; tpnd-32-o tpnd-32-t; tpnd-32-to
16 4 tg-z-40; FRHF-40 tpnd-40n; tpnd-40-o tpnd-40-t; tpnd-40-to
16 5 tg-z-40; FRHF-40 tpnd-40n; tpnd-40-o tpnd-40-t; tpnd-40-to
25 2 tg-z-32; FRHF-32 tpnd-32n; tpnd-32-o tpnd-32-t; tpnd-32-to
25 3 tg-z-40; FRHF-40 tpnd-40n; tpnd-40-o tpnd-40-t; tpnd-40-to
25 4 tg-z-50; FRHF-50 tpnd-50n; tpnd-50-o tpnd-50-t; tpnd-50-to
25 5 tg-z-50; FRHF-50 tpnd-50n; tpnd-50-o tpnd-50-t; tpnd-50-to
35 2 tg-z-40; FRHF-40 tpnd-40n; tpnd-40-o tpnd-40-t; tpnd-40-to
35 3 tg-z-50; FRHF-50 tpnd-50n; tpnd-50-o tpnd-50-t; tpnd-50-to
35 4 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
35 5 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
50 2 tg-z-50; FRHF-50 tpnd-50n; tpnd-50-o tpnd-50-t; tpnd-50-to
50 3 tg-z-50; FRHF-50 tpnd-50n; tpnd-50-o tpnd-50-t; tpnd-50-to
50 4 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
50 5 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
70 2 tg-z-50; FRHF-50 tpnd-50n; tpnd-50-o tpnd-50-t; tpnd-50-to
70 3 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
70 4 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
95 2 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
95 3 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to

120 2 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
150 2 – tpnd-63n; tpnd-63-o tpnd-63-t; tpnd-63-to
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Гид по выбору защиты для кабеля

ГИД ПО ВЫБОРУ
ЗАЩИТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Используется 
для прокладки кабеля 

в земле

ДАНЕТ 27.09 Труба  
двустенная ПНД

Используется  
для монолитного 

строительства

НЕТ Используется 
внутри

помещений

ДА

27.08 Труба  
гладкая ПНД

НЕТ
27.07 Трубы  
гофрированные 
ПНД – легкий тип

ДА

Тип разводки
МежэтажнаяКвартирная

27.10 Труба  
ПВХ гладкая 
жесткого типа 

Используется для 
скрытой проводки 
(заливка в бетон)

ДА
27.07 Трубы 
гофрированные 
ПНД – тяжелый тип

НЕТ

Есть ли требование
«Без содержания 

галогенов»?

ДАНЕТ 27.06 Трубы  
гофрированные  
безгалогеновые FRHF 

27.05 Трубы  
гофрированные  

ПВХ   

стр. 792

стр. 791

стр. 789 стр. 790

стр. 795

стр. 791

стр. 793
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Степень
защиты IP55

Цвет: белый, серый, 
светлое дерево, 
темное дерево

Все необходимые 
аксессуары 

Трубы гофрированные ПВХ EKF-Plast

Негорючесть Длина бухты
на выбор

tg-z-ХX-YY
Труба гофрированная
С протяжкой
Внешний диаметр, мм
Длина трубы в бухте

IP55

Трубы гофрированные из  ПВХ – это профессиональная кабеленесущая система 
для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и поме-
щений различного назначения. Трубы гофрированные изготавливаются из самозату-
хающей ПВХ-композиции, исключающей возможное возгорание кабеля от короткого 
замыкания, а  также предотвращающей распространение огня по  гофрированной 
трубе. Труба защищает проложенный кабель от механических повреждений и явля-
ется дополнительным изолятором.

Изображение Наименование   
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина 
бухты Протяжка Артикул

Труба гофр. ПВХ с протяжкой d16 мм (10 м) серая EKF-Plast  16±0,4 10,7±0,3 10 Да tg-z-16-10m
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d16 мм (25 м) серая EKF-Plast  16±0,4 10,7±0,3 25 Да tg-z-16-25n
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d16 мм (50 м) серая EKF-Plast  16±0,4 10,7±0,3 50 Да tg-z-16-50m
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d16 мм (100 м) серая EKF-Plast 16±0,4 10,7±0,3 100 Да tg-z-16
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (10 м) серая EKF-Plast  20±0,4 14,1±0,3 10 Да tg-z-20-10m
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (25 м) серая EKF-Plast  20±0,4 14,1±0,3 25 Да tg-z-20-25n
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (50 м) серая EKF-Plast  20±0,4 14,1±0,3 50 Да tg-z-20-50m
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (100 м) серая EKF-Plast 20±0,4 14,1±0,3 100 Да tg-z-20
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d25 мм (10 м) серая EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 10 Да tg-z-25-10m
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d25 мм (25 м) серая EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 25 Да tg-z-25-25n
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d25 мм (50 м) серая EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 50 Да tg-z-25
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d32 мм (25 м) серая EKF-Plast  32±0,4 24,3±0,4 25 Да tg-z-32-25
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d32 мм (50 м) серая EKF-Plast  32±0,4 24,3±0,4 50 Да tg-z-32
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d40 мм (15 м) серая EKF-Plast  40±0,4 31,2±0,4 15 Да tg-z-40
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d50 мм (20 м) серая EKF-Plast  50±0,4 39,6±0,4 20 Да tg-z-50
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d63 мм (15 м) серая EKF-Plast  63±0,4 50,6±0,4 15 Да tg-z-63
Труба гофр. ПВХ тяжелая с протяжкой d16 мм (100 м) серая EKF-Plast 25±0,4 10,7±0,3 100  Да tg-z-16-t
Труба гофр.ПВХ тяжелая с протяжкой d20 мм (100 м) серая EKF-Plast  25±0,4 14,1±0,3 100  Да tg-z-20-t
Труба гофр. ПВХ тяжелая с протяжкой d25 мм (75 м) серая EKF-Plast  32±0,4 18,3±0,4 75  Да tg-z-25-t
Труба гофр. ПВХ тяжелая с протяжкой d32 мм (50 м) серая EKF-Plast  32±0,4 24,3±0,4 50  Да tg-z-32-t
Труба гофр. ПВХ тяжелая с протяжкой d40 мм (25 м) серая EKF-Plast  40±0,4 31,2±0,4 25  Да tg-z-40-t
Труба гофр. ПВХ тяжелая с протяжкой d50 мм (20 м) серая EKF-Plast  50±0,4 39,6±0,4 20  Да tg-z-50-t
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d16 мм (25 м) светлое дерево EKF-Plast 16±0,4 10,7±0,3 25  Да tg-z-16w
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (25 м) светлое дерево EKF-Plast 20±0,4 14,1±0,3 25  Да tg-z-20w
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d25 мм (25 м) светлое дерево EKF-Plast 25±0,4 18,3±0,4 25  Да tg-z-25w
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d16 мм (25 м) темное дерево EKF-Plast  16±0,4 10,7±0,3 25  Да tg-z-16d
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (25 м) темное дерево EKF-Plast  20±0,4 14,1±0,3 25 Да tg-z-20d
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d25 мм (25 м) темное дерево EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 25 Да tg-z-25d
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d16 мм (100 м) белая EKF-Plast 16±0,4 10,7±0,3 100  Да tg-z-16-100-white
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (100 м) белая EKF-Plast 20±0,4 14,1±0,3 100 Да tg-z-20-100-white
Труба гофр. ПВХ с протяжкой d25 мм (50 м) белая EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 50 Да tg-z-25-50-white  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Значения

Материал Композит из самозатухающего ПВХ

Цвет Серый / светлое дерево / темное дерево

Температура монтажа, °С От -5 до + 60

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 45 

Прочность на сжатие Свыше 125 Н/ 5 см

Габаритные и установочные размеры

D d

IP55

Сертификат ОКЛ
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Без галогенов Огнестойкость Все необходимые 
аксессуары 

Степень
защиты IP55

Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF) EKF-Plast

Гофрированные трубы FRHF не содержат в своем составе галогенов, вредных для здоро-
вья человека, производятся из высококачественного негорючего композита и не распро-
страняют горение. Рекомендованы к применению в местах массовых скоплений людей. 

FRHF-XX
Труба без галогенов
Внешний диаметр

IP55

Изображение Название
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, мм

Длина
бухты Протяжка Артикул

Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d16 мм 
(100 м) черная EKF-Plast 16±0,4 10,7±0,3 100 Да FRHF-16

Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d20 мм 
(100 м) черная EKF-Plast 20±0,4 14,1±0,3 100 Да FRHF-20

Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d25 мм 
(75 м) черная EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 75 Да FRHF-25

Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d32 мм 
(50 м) черная EKF-Plast  32±0,4 24,3±0,4 50 Да FRHF-32

Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d40 мм 
(25 м) черная EKF-Plast  40±0,4 31,2±0,4 25 Да FRHF-40

Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d50 мм 
(20 м) черная EKF-Plast  50±0,4 39,6±0,4 20 Да FRHF-50

Труба гофр. негорючая безгалогеновая FRHF с протяжкой d63 мм 
(15 м) черная EKF-Plast  63±0,4 50,6±0,4 15 Да FRHF-63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные и установочные размеры

D d

Параметры Значения

Материал Композит на основе полиолефинов

Цвет Черный

Температура монтажа, °С От -5 до + 60 

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 90 

Прочность на сжатие Свыше 125 Н/ 5 см

IP55

Сертификат ОКЛ
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Наименование
Внешний 

диаметр D, 
мм

Внутренний 
диаметр d, 

мм

Длина 
бухты, 

м
Протяжка

Подходит  
для заливки 

в бетон

Артикул

черная оранжевая

Труба гофр. ПНД с протяжкой d16 мм (25 м) EKF-Plast  16±0,4 10,7±0,3 25

Да

Нет

tpnd-16-25m –

Труба гофр. ПНД с протяжкой d16 мм (100 м) EKF-Plast 16±0,4 10,7±0,3 100 tpnd-16 tpnd-16-o

Труба гофр. ПНД с протяжкой d20 мм (25 м) EKF-Plast  20±0,4 14,1±0,3 25 tpnd-20-25m –

Труба гофр. ПНД с протяжкой d20 мм (100 м) EKF-Plast 20±0,4 14,1±0,3 100 tpnd-20 tpnd-20-o

Труба гофр. ПНД с протяжкой d25 мм (25 м) EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 25 tpnd-25-25m –

Труба гофр. ПНД с протяжкой d25 мм (50 м) EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 50 tpnd-25-50m –

Труба гофр. ПНД с протяжкой d25 мм (75 м) EKF-Plast  25±0,4 18,3±0,4 75 tpnd-25n tpnd-25-o

Труба гофр. ПНД с протяжкой d32 мм (25 м) EKF-Plast  32±0,4 24,3±0,4 25 tpnd-32-25m –

Труба гофр. ПНД с протяжкой d32 мм (50 м) EKF-Plast 32±0,4 24,3±0,4 50 tpnd-32n tpnd-32-o

Труба гофр. ПНД с протяжкой d40 мм (25 м) EKF-Plast 40±0,4 31,2±0,4 25 tpnd-40n tpnd-40-o

Труба гофр. ПНД с протяжкой d50 мм (20 м) EKF-Plast  50±0,4 39,6±0,4 20 tpnd-50n tpnd-50-o

Труба гофр. ПНД с протяжкой d63 мм (15 м) EKF-Plast  63±0,4 50,6±0,4 15 tpnd-63n –

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d16 мм (100 м) EKF-Plast  16±0,4 10,3±0,4 100

Да

tpnd-16-t tpnd-16-to

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d20 мм (100 м) EKF-Plast  20±0,4 13,8±0,4 100 tpnd-20-t tpnd-20-to

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d25 мм (75 м) EKF-Plast  25±0,4 17,8±0,4 75 tpnd-25-t –

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d25 мм (50 м) EKF-Plast 25±0,4 17,8±0,4 50 – tpnd-25-to

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d32 мм (50 м) EKF-Plast  32±0,4 23,6±0,4 50 tpnd-32-t –

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d32 мм (25 м) EKF-Plast  32±0,4 23,6±0,4 25 – tpnd-32-to

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d40 мм (25 м) EKF-Plast  40±0,4 30,6±0,4 25 tpnd-40-t –

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d40 мм (20 м) EKF-Plast  40±0,4 30,6±0,4 20 – tpnd-40-to

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d50 мм (20 м) EKF-Plast  50±0,4 38,0±0,4 20 tpnd-50-t –

Труба гофр. ПНД тяжелая с протяжкой d50 мм (15 м) EKF-Plast  50±0,4 38,0±0,4 15 – tpnd-50-to

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные и установочные размеры

D d

Параметры Значения

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления)

Цвет Черный / оранжевый

Температура монтажа, °С От -25 до + 60 

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 90 

Прочность на сжатие
Свыше 125 Н/ 5 см – легкая серия
Свыше  350 Н/ 5 см – тяжелая серия

Трубы гофрированные ПНД EKF-Plast

Трубы гибкие гофрированные ПНД служат для одиночной прокладки в них скрытым, по-
лускрытым, открытым способами в стационарных электроустановках бытового и анало-
гичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе 
электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при элек-
трическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 В  
и выполненных изолированными проводами. Подразделяются на два типа: легкие – для 
открытой прокладки и тяжелые – для заливки в бетон и прокладки в стенах.

Длина бухты 
на выбор

Подходят для 
заливки в бетон

Все необходимые 
аксессуары 

Степень
защиты IP55

УФ-стойкость

IP55 UV

tpnd-ХХ-Х
Трубы гибкие гофрированные ПНД
Диаметр трубы, мм

IP55
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Наименование Внешний 
диаметр D, мм

Внутренний 
диаметр d, мм

Толщина стенки, 
макс, мм Длинна, м Артикул

Труба гладкая ПНД жесткая d16 мм (100 м) черная EKF-Plast  16±0,3 13±0,3 1,5

100

tpndg-16

Труба гладкая ПНД жесткая d20 мм (100 м) черная EKF-Plast  20±0,3 16±0,4 2,0 tpndg-20

 Труба гладкая ПНД жесткая d25 мм (100 м) черная EKF-Plast  25±0,3 21±0,4 2,0 tpndg-25

 Труба гладкая ПНД жесткая d32 мм (100 м) черная EKF-Plast  32±0,3 28±0,4 2,0 tpndg-32

 Труба гладкая ПНД жесткая d40 мм (100 м) черная EKF-Plast  40±0,3 35±0,4 2,5 tpndg-40

 Труба гладкая ПНД жесткая d50 мм (100 м) черная EKF-Plast  50±0,3 44±0,4 3,0 tpndg-50

 Труба гладкая ПНД жесткая d63 мм (100 м) черная EKF-Plast  63±0,3 57±0,4 3,0 tpndg-63

Труба гладкая ПНД техническая EKF-Plast

Трубы гладкие ПНД изготовлены из полиэтилена низкого давления и применя-
ются для  прокладки кабеля открытого или  скрытого типа по  полам и  в  стенах 
зданий, а  также в  грунте. За  счет своей жесткости гладкие трубы ПНД служат 
хорошей защитой от механических повреждений и всевозможных воздействий 
окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные и установочные размеры

D d

Подходят для 
замоноличивания

Все необходимые 
аксессуары 

Степень
защиты IP55

УФ-стойкость

IP55 UV

Параметры Значения

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления)

Цвет Черный

Температура монтажа, °С От -25 до + 60 

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 90 

Прочность на сжатие Свыше  350 Н/ 5 см 

tpndg-ХХ
Труба гладкая ПНД техническая
Диаметр трубы, мм

IP55
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Наименование Внешний  
диаметр D, мм

Внутренний 
диаметр d, мм

Длина, 
м Протяжка Артикул

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d40 мм (50 м) красная EKF-Plast  40 32,0 50 Да tg2st-40-50m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d50 мм (50 м) красная EKF-Plast  50 41,5 50 Да tg2st-50-50m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d63 мм (50 м) красная EKF-Plast  63 51,5 50 Да tg2st-63-50m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d75 мм (50 м) красная EKF-Plast  75 62,5 50 Да tg2st-75-50m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d90 мм (50 м) красная EKF-Plast  90 77.0 50 Да tg2st-90-50m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d110 мм (50 м) красная EKF-Plast 110 92,0 50 Да tg2st-110-50m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d125 мм (50 м) красная EKF-Plast 125 107,0 50 Да tg2st-125-50m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d160 мм (50 м) красная EKF-Plast 160 137,0 50 Да tg2st-160-50m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД гибкая с протяжкой d200 мм (35 м) красная EKF-Plast 200 175,0 35 Да tg2st-200-35m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД жесткая d50 мм (6 м) (36 м/уп.) красная EKF-Plast  50 39,5 6,0 – tr2st-50-6m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД жесткая d63 мм (6 м) (36 м/уп.) красная EKF-Plast  63 49,5 6,0 – tr2st-63-6m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД жесткая d75 мм (6 м) (36 м/уп.) красная EKF-Plast  75 60,5 6,0 – tr2st-75-6m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД жесткая d90 мм (6 м) (36 м/уп.) красная EKF-Plast  90 75,0 6,0 – tr2st-90-6m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД жесткая d110 мм (6 м) (36 м/уп.) красная EKF-Plast 110 90,0 6,0 – tr2st-110-6m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД жесткая d125 мм (6 м) (36 м/уп.) красная EKF-Plast 125 105,0 6,0 – tr2st-125-6m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД жесткая d160 мм (6 м) (24 м/уп.) красная EKF-Plast 160 135,0 6,0 – tr2st-160-6m

Труба гофр. двустенная ПНД/ПНД жесткая d200 мм (6 м) (12 м/уп.) красная EKF-Plast 200 173,0 6,0 – tr2st-200-6m

Трубы гофрированные двустенные ПНД EKF-Plast

Трубы двустенные предназначены для защиты силовых и информационных кабелей, а также  линий связи  
и различных слаботочных систем (видео, СКУД, аварийное освещение и т.д.) от внешних механических по-
вреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Двустенные трубы EKF являются наиболее эф-
фективным решением при организации кабельной канализации. Трубы изготавливаются только из первичного 
ПНД сырья, внутренняя стенка также выполнена из ПНД и не содержит дешевого аналога ПВД, что гарантирует 
идеально гладкую поверхность и  существенно сокращает время прокладки кабеля.

Возможность 
исполнения для 
контейнерной 
перевозки
(длина 5,7 м)

Не содержит  ПВД Все необходимые 
аксессуары 

IP до 67 Идеально гладкая 
внутренняя стенка – 
легкая протяжка 
кабеля

tX2st ХХХ-ХХm
Труба гофрированная двустенная 
гибкая/жесткая

Диаметр, мм
Длина, м

 до IP67ПВД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности хранения
Основное хранение труб: навесы или помещения, где колебания 
температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от 
колебаний на открытом воздухе (например, помещения без тепло-
изоляции), расположенные в любых климатических районах.
Кратковременное хранение труб: открытые площади в климати-
ческих районах с умеренным и холодным климатом.

Параметры Значения

Материал ПНД
Цвет Красный
Температура монтажа, °С От -5 до + 60 
Температура эксплуатации, °С От -45 до + 60

Прочность на сжатие
450 Н – в бухтах
750 Н – в стержнях

Габаритные и установочные размеры

D d

IP67



Кабеленесущие системы27

ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

IP30

Габаритные и установочные размеры

Наименование
Внешний  

диаметр D,  
мм

Внутренний  
диаметр d,  

мм
Длина, м

Артикул
Цвет

желтый красный синий черный

Труба разборная ПВХ 110 мм 
(750Н) EKF-Plast

110 97

3

tr-pvc-110-750-yellow tr-pvc-110-750-red tr-pvc-110-750-blue tr-pvc-110-750-black

Труба разборная ПНД 110 мм 
(450Н) EKF-Plast – tr-hdpe-110-450-red tr-hdpe-110-450-blue tr-hdpe-110-450-black

Труба разборная ПНД 160 мм 
(750Н) EKF-Plast 160 136 tr-hdpe-160-750-yellow tr-hdpe-160-750-red tr-hdpe-160-750-blue –

Трубы пластиковые гладкие разборные EKF-Plast

Трубы грунтовые разборные предназначены для защиты силовых и ин-
формационных кабелей, а также линий связи и различных слаботочных 
систем (видео, СКУД, аварийное освещение и т.д.) от внешних механи-
ческих повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. 
Разборные трубы состоят из двух одинаковых частей. При монтаже ка-
бель укладывается в нижнюю часть трубы, далее  верхняя часть защел-
кивается в процессе монтажа. Грунтовые разборные трубы EKF являют-
ся эффективным решением при организации кабельной канализации. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Особенности хранения
Основное хранение труб: навесы или помещения, где колебания 
температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от 
колебаний на открытом воздухе (например, помещения без тепло-
изоляции), расположенные в любых климатических районах.
Кратковременное хранение труб: открытые площади в климати-
ческих районах с умеренным и холодным климатом.

Параметры Значения

Материал ПВХ или ПНД – в зависимости от артикула

Цвет Красный, синий, черный, желтый

Монтаж
ПНД: при температуре от -5 до +75 oС

ПВХ: при температурах от -5 до +60 oС

Класс защиты IP30

Номинальное напряжение, В 1000

tr-XXX-XXX-XXX-XXX
Труба грунтовая разборная
Материал
Диаметр
Жесткость
Цвет

Удобство и скорость 
монтажа

Легкая протяжка 
кабеля

Широкий диапазон 
рабочих температур 
от -45 до +75 °С  
(для ПНД)

Срок службы более 
30 лет

Трубы из ПНД 
не содержат 
галогенов

HF 
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ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО БУДУЩЕГО

Наименование Внешний 
диаметр D, мм

Внутренний 
диаметр d, мм

Толщина стенки, 
макс, мм

Кол-во  
в упаковке Длина, м Артикул

Труба гладкая ПВХ жесткая d16 мм (3 м) (156 м/уп.) серая EKF-Plast 16 14 1,0 156

3

trg-16-3n

 Труба гладкая ПВХ жесткая d20 мм (3 м) (156 м/уп.) серая EKF-Plast 20 18 1,0 156 trg-20-3m

Труба гладкая ПВХ жесткая d25 мм (3 м) (111 м/уп.) серая EKF-Plast 25 22 1,5 111 trg-25-3n

Труба гладкая ПВХ жесткая d32 мм (3 м) (72 м/уп.) серая EKF-Plast  32 29 1,5 72 trg-32-3n

Труба гладкая ПВХ жесткая d40 мм (3 м) (57 м/уп.) серая EKF-Plast  40 36 2,0 57 trg-40-3n

Труба гладкая ПВХ жесткая d50 мм (3 м) (21 м/уп.) серая EKF-Plast  50 46 2,0 21 trg-50-3n

Труба гладкая ПВХ жесткая d63 мм (3 м) (21 м/уп.) серая EKF-Plast  63 59 2,0 21 trg-63-3n

Труба гладкая ПВХ жесткая d16 мм (2 м) (50 м/уп.) серая EKF-Plast  16 14 1,0 156

2

trg-16-2m

Труба гладкая ПВХ жесткая d20 мм (2 м) (50 м/уп.) серая EKF-Plast  20 18 1,0 156 trg-20-2m

Труба гладкая ПВХ жесткая d25 мм (2 м) (50 м/уп.) серая EKF-Plast  25 22 1,5 111 trg-25-2m

Труба гладкая ПВХ жесткая d16 мм (2 м) (50 м/уп.) белая EKF-Plast  16 14 1,0 160 trg-16w-2m

Труба гладкая ПВХ жесткая d20 мм (2 м) (50 м/уп.) белая EKF-Plast  20 18 1,0 140 trg-20w-2m

Труба гладкая ПВХ жесткая d25 мм (2 м) (50 м/уп.) белая EKF-Plast  25 22 1,5 100 trg-25w-2m

Труба гладкая ПВХ жесткая d32 мм (2 м) (50 м/уп.) белая EKF-Plast  32 29 1,5 60 trg-32w-2m

Труба гладкая ПВХ жесткого типа EKF-Plast

Серия гладких труб жесткого типа ПВХ – это профессиональная кабеленесущая система,  
которая предназначена для  прокладки компьютерных, телефонных, электрических и  других 
сетей, выполненных изолированными кабелями. Особенностью трубы является ее жесткость, 
что позволяет использововать ее для прокладки всех типов сетей в зданиях любого назначения.  
Ассортимент гладких труб жесткого типа EKF выполнен в сером цвете RAL 7035 и охватывает ти-
поразмеры от 16 до 63 диаметра. Ассортимент гладких труб жесткого типа EKF выполнен в сером  
и белом цветах и  охватывает типоразмеры от 16 до 63 диаметра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные и установочные размеры

D d

Параметры Значения

Материал Композит из самозатухающего ПВХ

Цвет Серый / белый

Температура монтажа, °С От -5 до + 60 

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 60

Прочность на сжатие Свыше 350 Н/ 5 см

Цвет: белый, 
серый

Все необходимые 
аксессуары 

Степень
защиты IP55

Трубы 2 и 3 метраНегорючесть

IP55

Индивидуальный 
штрихкод

trg-ХХ-ХХ
Труба гладкая жесткого типа
Диаметр, мм
Длина, м IP55
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Легкая протяжкаШирокий ряд 
аксессуаров

mrzn-XX-XXX
Металлорукав Р3-ЦХ
Диаметр, мм
Длина, м

Наименование Внешний диаметр D, мм Диаметр условного прохода d, мм Длина бухты, м Протяжка Артикул

Серия Р3-ЦХ в евробухтах
Металлорукав Р3-ЦХ-10 с протяжкой (100 м) EKF PROxima  13,9 10 100

Да

mrzn-10-100

Металлорукав Р3-ЦХ-10 с протяжкой (20 м) EKF PROxima  13,9 10 20 mrzn-10-20

Металлорукав Р3-ЦХ-12 с протяжкой (100 м) EKF PROxima  15,9 12 100 mrzn-12-100

Металлорукав Р3-ЦХ-12 с протяжкой (20 м) EKF PROxima  15,9 12 20 mrzn-12-20

Металлорукав Р3-ЦХ-15 с протяжкой (100 м) EKF PROxima  18,9 15 100 mrzn-15-100

Металлорукав Р3-ЦХ-15 с протяжкой (20 м) EKF PROxima  18,9 15 20 mrzn-15-20

Металлорукав Р3-ЦХ-18 с протяжкой (15 м) EKF PROxima  21,9 18 15 mrzn-18-15

Металлорукав Р3-ЦХ-18 с протяжкой (50 м) EKF PROxima  21,9 18 50 mrzn-18-50

Металлорукав Р3-ЦХ-20 с протяжкой (15 м) EKF PROxima  24,0 20 15 mrzn-20-15

Металлорукав Р3-ЦХ-20 с протяжкой (50 м) EKF PROxima  24,0 20 50 mrzn-20-50

Металлорукав Р3-ЦХ-22 с протяжкой (15 м) EKF PROxima  26,9 22 15 mrzn-22-15

Металлорукав Р3-ЦХ-22 с протяжкой (50 м) EKF PROxima..  26,9 22 50 mrzn-22-50

Металлорукав Р3-ЦХ-25 с протяжкой (15 м) EKF PROxima  30,8 25 15 mrzn-25-15

Металлорукав Р3-ЦХ-25 с протяжкой (50 м) EKF PROxima.  30,8 25 50 mrzn-25-50

Металлорукав Р3-ЦХ-32 с протяжкой (25 м) EKF PROxima  38,0 32 25 mrzn-32-25

Металлорукав Р3-ЦХ-38 с протяжкой (25 м) EKF PROxima  44,0 38 25 mrzn-38-25

Металлорукав Р3-ЦХ-50 с протяжкой (15 м) EKF PROxima  58,7 50 15 mrzn-50-15

Металлорукав в бухтах Р3-ЦХ EKF PROxima

Металлорукава в бухтах – гибкие негерметичные типа РЗ-ЦХ EKF PROxima, изго-
тавливаются из оцинкованной стали с хлопчатобумажным уплотнением, которая не 
подвергается коррозии и упаковывается в бухты. Дополнительной защитой метал-
лорукава серии Р3 ЦХ EKF является слой минерального масла и эмульсии, которые 
наносятся на его поверхность в процессе навивки для предотвращения повреждения 
оцинкованного покрытия. 

Защита от 
возгорания 
при коротком 
замыкании 
и защита 
от грызунов

Сертификат ОКЛСтепень
защиты IP54

IP54

Длина бухты
на выбор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные и установочные размеры

Особенности эксплуатации и монтажа
Геометрия профиля и минимальный радиус зазора обеспечива-
ют высокое разрывное усилие и минимальный радиус изгиба ме-
таллорукава. Наличие хлопчатобумажного уплотнения позволяет 
применять его в системах вентиляции.

Параметры Значения

Материал Лента стальная оцинкованная

Материал уплотнителя Хлопчатобумажная нить

Температура монтажа, °С От -25 до + 60 °С

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 60

D d

IP54
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Металлорукав в ПВХ РЗ-ЦП EKF PROxima  

Металлорукав в ПВХ РЗ-ЦП – это электротехническое изделие, представляющее гибкий метал-
лический канал круглого сечения для заключения в его объеме силовой и сигнальной проводки.
Гибкий металлорукав с изолирующим пластиковым покрытием из поливинилхлорида (ПВХ) при-

меняется для защиты проводов, кабелей, гибких шлангов и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Герметичная 
оболочка из ПВХ-пластиката увеличивает срок службы металлорукава и надежно защищает оцинкованную ленту от коррозии. Благодаря 
улучшенным характеристикам герметичного металлорукава по сравнению с обычным существенно расширяется его сфера применения: 
открытая прокладка металлорукава, транспортировка сыпучих веществ, системы вентиляции, кондиционирования и обогрева.

mrzp-Х-ХХ

Легкая протяжка Степень
защиты IP65

Широкий ряд 
аксессуаров

Защита от 
возгорания 
при коротком 
замыкании 
и защита от 
грызунов

Длина бухты
на выбор

IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности эксплуатации и монтажа
Технические характеристики металлорукава в ПВХ от компании 
EKF имеют особое значение при монтаже в местах с повышенной 
влажностью – системах кондиционирования, на чердаке, в под-
вале, на улице и под землей. Согласно климатическим условиям 
рабочих температур, во время монтажа рекомендовано использо-
вать аксессуары для труб и металлорукавов от компании EKF.

D d

Габаритные и установочные размеры

Наименование Внешний диаметр 
D, мм

Диаметр условного
прохода d, мм Длина бухты, м Протяжка Артикул

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 8 с протяжкой (50 м) EKF PROxima  12,5 8

50

Нет mrzp-8-50

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 10 с протяжкой (50 м) EKF PROxima 15,5 10

Да

mrzp-10-50

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 12 с протяжкой (50 м) EKF PROxima 17,6 12 mrzp-12-50

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 15 с протяжкой (50 м) EKF PROxima 20,6 15 mrzp-15-50

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 18 с протяжкой (50 м) EKF PROxima 23,6 18 mrzp-18-50

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 20 с протяжкой (50 м) EKF PROxima 25,7 20 mrzp-20-50

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 22 с протяжкой (20 м) EKF PROxima 27,8 22

20

mrzp-22-20

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 25 с протяжкой (20 м) EKF PROxima 32,7 25 mrzp-25-20

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 32 с протяжкой (20 м) EKF PROxima 40,0 32 mrzp-32-20

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 38 с протяжкой (20 м) EKF PROxima 46,0 38 mrzp-38-20

Металлорукав нг ПВХ РЗ-ЦП - 50 с протяжкой (20 м) EKF PROxima 61,1 50 mrzp-50-20

Параметры Значения

Материал Лента стальная

Материал оболочки Негорючий ПВХ пластикат

Температура монтажа, °С От -5 до + 60 °С

Температура эксплуатации, °С От -40 до + 60

Цвет Черный / серый

Металлорукав ПВХ Р3-ЦХ
Диаметр, мм
Длина, м

IP65

Сертификат ОКЛ
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Аксессуары для труб и металлорукавов EKF-Plast

Аксессуары для труб и металлорукавов позволяют быстро и легко проложить кабельную 
трассу абсолютно любой конфигурации. Все аксессуары соответствуют тем же техниче-
ским характеристикам, что и основное оборудование, с которым они используются.

Легкий 
и надежный монтаж, 
высокая степень 
герметизации 
(до IP 67)

Множество 
переходников 
позволяют выполнить 
любую задачу 
по проектированию 
и прокладке системы 
электропроводки

Уникальные 
конструкции 
соединительных 
элементов позволяют 
сохранять целостность 
при монтаже и изгибах 
кабельных магистралей

Аксессуары быстрой 
фиксации повышают 
качество монтажа 
и увеличивают 
скорость монтажа

Сделано в России

Изображение Наименование Диаметр, 
мм

Артикул

серый оранжевый светлое дерево темное дерево черный белый

Крепеж-клипса d16 мм (100 шт.) EKF-Plast  16 derj-z 16n – – – derj-z-16-black –

Крепеж-клипса d20 мм (100 шт.) EKF-Plast  20 derj-z 20n – – – derj-z-20-black –

Крепеж-клипса d25 мм (100 шт.)  EKF-Plast  25 derj-z 25n – – – derj-z-25-black –

Крепеж-клипса d32 мм (50 шт.) EKF-Plast  32 derj-z-32n – – – derj-z-32-black –

Крепеж-клипса d40 мм (30 шт.) EKF-Plast  40 derj-z-40n – – – – –

Крепеж-клипса d50 мм (20 шт.) EKF-Plast  50 derj-z-50 – – – – –

Крепеж-клипса d16 мм (10шт.) EKF-Plast  16 derj-z-16n-r derj-z-16o derj-z-16w derj-z-16d derj-z-16b derj-z-16-white

Крепеж-клипса d20 мм (10 шт.) EKF-Plast 20 derj-z-20n-r derj-z-20o derj-z-20w derj-z-20d derj-z-20b derj-z-20-white

Крепеж-клипса d25 мм (10 шт.) EKF-Plast  25 derj-z-25n-r derj-z-25o derj-z-25w derj-z-25d derj-z-25b derj-z-25-white

Крепеж-клипса d32 мм (10 шт.) EKF-Plast  32 derj-z-32n-r – – – – –

Крепеж-клипса d40 мм (5 шт.) EKF-Plast  40 derj-z-40n-r – – – – –

Аксессуары для гофрированных и гладких труб

Аксессуары для гофрированных труб

Изображение Диаметр, 
мм Наименование Кол-во в 

упаковке, шт.
Артикул Кол-во в 

упаковке, шт.
Артикул

серый серый белый

16 Муфта соединительная для трубы 16 мм EKF-Plast  100 ms-t-16 10 ms-t-16-r ms-t-16-w-r

20 Муфта соединительная для трубы 20 мм EKF-Plast  50 ms-t-20 
10 ms-t-20-r –

5 – ms-t-20-w-r

25 Муфта соединительная для трубы 25 мм EKF-Plast  50 ms-t-25
10 ms-t-25-r –

5 – ms-t-25-w-r

32 Муфта соединительная для трубы 32 мм EKF-Plast  25 ms-t-32 5 ms-t-32-r –

40 Муфта соединительная для трубы 40 мм EKF-Plast  20 ms-t-40 5 ms-t-40-r –

50 Муфта соединительная для трубы 50 мм EKF-Plast  10 ms-t-50 – – –

Изображение Наименование Диаметр, мм Артикул

 Коннектор для гофрированной трубы (16 мм) (50 шт.) серый EKF-Plast  16 kn-t-16

 Коннектор для гофрированной трубы (20 мм) (50 шт.) серый EKF-Plast  20 kn-t-20

 Коннектор для гофрированной трубы (25 мм) (25 шт.) серый EKF-Plast  25 kn-t-25

 Коннектор для гофрированной трубы (32 мм) (10 шт.) серый EKF-Plast 32 kn-t-32
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Изображение Условный 
проход d, мм Наименование

Артикул
с наружной резьбой с внутренней резьбой

10 Резьбовой крепежный элемент 10 EKF PROxima cmhto-10 –

12 Резьбовой крепежный элемент 12 EKF PROxima cmhto-12 cmhti-12

15 Резьбовой крепежный элемент 15 EKF PROxima cmhto-15 cmhti-15

20 Резьбовой крепежный элемент 20 EKF PROxima cmhto-20 cmhti-20

25 Резьбовой крепежный элемент 25 EKF PROxima cmhto-25 cmhti-25

32 Резьбовой крепежный элемент 32 EKF PROxima cmhto-32 cmhti-32

38 Резьбовой крепежный элемент 38 EKF PROxima cmhto-38 cmhti-38

50 Резьбовой крепежный элемент 50 EKF PROxima cmhto-50 cmhti-50

Изображение Условный 
проход d, мм Наименование

Артикул

вводная пластиковая соединительная  
для металлорукава

10 Муфта 10 EKF PROxima cmhp-10 –

12 Муфта 12 EKF PROxima cmhp-12 –

15 Муфта 15 EKF PROxima cmhp-15 cmh-15

20 Муфта 20 EKF PROxima cmhp-20 cmh-20

25 Муфта 25 EKF PROxima cmhp-25 cmh-25

32 Муфта 32 EKF PROxima cmhp-32 cmh-32

38 Муфта 38 EKF PROxima cmhp-38 cmh-38

50 Муфта 50 EKF PROxima cmhp-50 cmh-50

Изображение Наименование Диаметр, мм Артикул

Подвес трубный ПД-15 EKF PROxima 15 pd-15

Подвес трубный ПД-20 EKF PROxima 20 pd-20

Подвес трубный ПД-25 EKF PROxima 25 pd-25

Изображение Наименование Диаметр, мм Артикул

Муфта гибкая труба-коробка (16 мм) IP44 серая EKF-Plast 16 mtk-16

Муфта гибкая труба-коробка (20 мм) IP44 серая EKF-Plast 20 mtk-20

Муфта гибкая труба-коробка (25 мм) IP44 серая EKF-Plast 25 mtk-25

Муфта гибкая труба-коробка (32 мм) IP44 серая EKF-Plast 32 mtk-32

Муфта гибкая труба-труба (16 мм) IP44 серая EKF-Plast  16 mtt-16

Муфта гибкая труба-труба (20 мм) IP44 серая EKF-Plast  20 mtt-20

Муфта гибкая труба-труба (25 мм) IP44 серая EKF-Plast  25 mtt-25

Муфта гибкая труба-труба (32 мм) IP44 серая EKF-Plast  32 mtt-32

Муфта гибкая труба-труба (40 мм) IP44 серая EKF-Plast  40 mtt-40

Муфта гибкая труба-труба (50 мм) IP44 серая EKF-Plast  50 mtt-50

Аксессуары для гладких труб

Аксессуары для металлорукава

Изображение Диаметр Наименование Кол-во в 
упаковке, шт.

Артикул Кол-во в 
упаковке, шт.

Артикул
Серый цвет Белый цвет

16 Тройник соединительный для трубы 16 мм EKF-Plast 10 tr-t-16 5 tr-t-16w-r 

20 Тройник соединительный для трубы 20 мм EKF-Plast  10 tr-t-20 5 tr-t-20w-r

25 Тройник соединительный для трубы 25 мм EKF-Plast  10 tr-t-25 5 tr-t-25w-r 

32 Тройник соединительный для трубы 32 мм EKF-Plast  10 tr-t-32 – –

16 Угол 90 соединительный для трубы 16 мм EKF-Plast 10 ug-t-16 5 ug-t-16w-r 

20 Угол 90 соединительный для трубы 20 мм EKF-Plast 10 ug-t-20 5 ug-t-20w-r 

25 Угол 90 соединительный для трубы 25 мм EKF-Plast  10 ug-t-25 5 ug-t-25w-r 

32 Угол 90 соединительный для трубы 32 мм EKF-Plast  10 ug-t-32 – –
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Изображение Наименование Условный проход d, мм Артикул

Оконцеватель для металлорукава 10 EKF PROxima 10 emh-10
Оконцеватель для металлорукава 12 EKF PROxima 12 emh-12
Оконцеватель для металлорукава 15 EKF PROxima 15 emh-15
Оконцеватель для металлорукава 20 EKF PROxima 20 emh-20
Оконцеватель для металлорукава 25 EKF PROxima 25 emh-25
Оконцеватель для металлорукава 32 EKF PROxima 32 emh-32
Оконцеватель для металлорукава 38 EKF PROxima 38 emh-38
Оконцеватель для металлорукава 50 EKF PROxima 50 emh-50

Аксессуары для металлорукава для защиты края рукава

Изображение Наименование

Совместимость  
с металлорукавом Артикул

без 
изоляции

в ПВХ 
изоляции однолапковая  двухлапковая

однолапковая 
для монтаж. 
пистолета

 двухлапковая 
для монтаж. 
пистолета

Скоба металлическая d 8–9 мм EKF PROxima – – sm-1-8-9* sm-2-8-9* smp-1-8-9 smp-2-8-9
Скоба металлическая d 8–9 мм EKF PROxima – – sm-1-10-11-r – – –
Скоба металлическая d12–13 мм EKF PROxima mrzn-10-100 mrzp-8-50 sm-1-12-13* sm-2-12-13 smp-1-12-13 smp-2-12-13 

Скоба металлическая d14–15 мм  EKF PROxima mrzn-12-100
mrzn-12-20 mrzp-10-50 sm-1-14-15* sm-2-14-15* smp-1-14-15 smp-2-14-15 

Скоба металлическая d16–17 мм EKF PROxima mrzn-15-100
mrzn-15-20

mrpvc-12-50 
mrzp-12-50 sm-1-16-17* sm-2-16-17* smp-1-16-17 smp-2-16-17 

Скоба металлическая d19–20 мм EKF PROxima –
mrzp-15-50 
mrpvc-15-50
mrpvc-16-50

sm-1-19-20* sm-2-19-20* smp-1-19-20 smp-2-19-20 

Скоба металлическая d21–22 мм EKF PROxima

mrzn-18-15
mrzn-18-50
mrzn-20-15
mrzn-20-50

mrpvc-18-50
mrzp-18-50 sm-1-21-22* sm-2-21-22* smp-1-21-22 smp-2-21-22 

Скоба металлическая d25–26 мм EKF PROxima

mrzn-22-15
mrzn-22-50
mrzn-25-15
mrzn-25-50

mrpvc-20-50
mrpvc-22-50 
mrzp-20-50
mrzp-22-20

sm-1-25-26* sm-2-25-26* smp-1-25-26 smp-2-25-26 

Скоба металлическая d31–32 мм EKF PROxima mrzn-32-25 mrpvc-25-50 
mrzp-25-20 sm-1-31-32* sm-2-31-32* smp-1-31-32 smp-2-31-32 

Скоба металлическая d38–40 мм EKF PROxima mrzn-38-25 mrpvc-32-20 
mrzp-32-20 sm-1-38-40 sm-2-38-40 smp-1-38-40 smp-2-38-40 

Скоба металлическая d48–50 мм EKF PROxima mrzn-50-15 mrpvc-38-20 
mrzp-38-20 sm-1-48-50 sm-2-48-50 smp-1-48-50 smp-2-48-50 

Скоба металлическая d 60–63 мм EKF PROxima – – – sm-2-60-63 – smp-2-60-63 

* При добавлении "-r" в конце артикула можно заказать скобы в розничной упаковке 10 шт.

Изображение Наименование Диаметр трубы, мм Артикул

Аксессуары для двустенных труб
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб d50 мм четверной черный EKF-Plast   50 CL-50-4-2
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб d63 мм четверной черный EKF-Plast   63 CL-63-4-2
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб d75 мм четверной черный EKF-Plast   75 CL-75-4-2
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб d90 мм четверной черный EKF-Plast   90 CL-90-4-2
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб d110 мм четверной черный EKF-Plast 110 CL-110-4-2
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб d160 мм четверной черный EKF-Plast 160 CL-160-4-2
Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб d200 мм четверной черный EKF-Plast 200 CL200-4-2
Муфта быстросъемная для двустенных труб d40 мм черная EKF-Plast   40 CQR40
Муфта быстросъемная для двустенных труб d50 мм черная EKF-Plast   50 CQR50
Муфта быстросъемная для двустенных труб d63 мм черная EKF-Plast   63 CQR63
Муфта быстросъемная для двустенных труб d75 мм черная EKF-Plast   75 CQR75
Муфта быстросъемная для двустенных труб d90 мм черная EKF-Plast   90 CQR90
Муфта быстросъемная для двустенных труб d110 мм черная EKF-Plast 110 CQR110
Муфта быстросъемная для двустенных труб d160 мм черная EKF-Plast 160 CQR160
Муфта быстросъемная для двустенных труб d200 мм черная EKF-Plast 200 CQR200
Уплотнительное кольцо для двустенных труб d40 мм черное EKF-Plast 40 SR40
Уплотнительное кольцо для двустенных труб d50 мм черное EKF-Plast 50 SR50
Уплотнительное кольцо для двустенных труб d63 мм черное EKF-Plast 63 SR63
Уплотнительное кольцо для двустенных труб d75 мм черное EKF-Plast 75 SR75
Уплотнительное кольцо для двустенных труб d90 мм черное EKF-Plast 90 SR90
Уплотнительное кольцо для двустенных труб d110 мм черное EKF-Plast 110 SR110
Заглушка для двустенных труб d40 мм красная EKF-Plast 40 EC40
Заглушка для двустенных труб d50 мм красная EKF-Plast 50 EC50
Заглушка для двустенных труб d63 мм красная EKF-Plast 63 EC63
Заглушка для двустенных труб d75 мм красная EKF-Plast 75 EC75
Заглушка для двустенных труб d90 мм красная EKF-Plast 90 EC90
Заглушка для двустенных труб d125 мм красная EKF-Plast 125 EC125
Заглушка для двустенных труб d160 мм красная EKF-Plast 160 EC160
Заглушка для двустенных труб d200 мм красная EKF-Plast 200 EC200
Заглушка для двустенных труб d110 мм красная EKF-Plast 110 EC110




